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3 - УСТАНОВКА 
3.1 Входящие в комплект детали 

 Одна (1) ячейка ChlorSync® 
  Два (2) соединения ячеек с двумя (2) уплотнительными кольцами 
  Руководство по установке и эксплуатации (данное руководство) 
  Центр питания 

 
 

3.2 Необходимые инструменты/материалы (не включены) 
  Крестовые и плоские отвертки 
  Крестовые и плоские отвертки 1/8" с маленьким наконечником 
  Дрель 
  Плоскогубцы или инструмент для зачистки проводов 
  Ножовка или труборез 
  Соответствующий провод для электрических соединений. 
  Одобренный NSF универсальный очиститель, грунтовка и цемент для 

ПВХ/ХПВХ/АБС 
3.3 Рекомендации по установке 
ВНИМАНИЕ! Несоблюдение следующих требований может привести к необратимой 

травме или смерти. 
 

  Не эксплуатируйте устройство ChlorSync®, если ячейка повреждена или 
неправильно установлена. 

 
 Показана типичная установка системы ChlorSync®. 

 
  ChlorSync® следует подключать к выделенной возвратной линии бассейна 

(включая установки комбинации бассейн/спа) после фильтра и нагревателя, если 
применимо. Для устройства требуется минимальный расход 20 галлонов в минуту 
(76 л/мин). 

 
 Для точного определения расхода и предотвращения турбулентности в ячейке 

рекомендуется предусмотреть не менее 6 дюймов (15 см) прямой трубы перед 
входом ячейки. 

 
  Соединения труб: максимальное давление 50 фунтов на кв. дюйм при 70 °F (21 

°C). 
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Коллектор системы ChlorSync® 
Пример установки 

 

 
 

Перевод текста в рисунке 1: 
 

Power Center Блок управления 
Pool Pump Timer Таймер насоса бассейна 
ClorSynk SCG Ячейка ClorSynk 
Pool Pump Насос бассейна 
Filter Фильтр 
Return to pool Возврат в бассейн 
From pool Из бассейна 
6" Recommended Here 15 см рекомендованый участок 
Note - For optimal flow sensing and to 
prevent turbulence to the cell, allow at least 
6" (15 cm) of stright pipe befor the cell 
inlet. 

Примечание. Для оптимального 
измерения потока и предотвращения 
турбулентности в ячейке оставьте не 
менее 6 дюймов (15 см) прямой трубы 
перед входом в ячейку. 

 
 

3.4 Установка трубопроводов 
ВНИМАНИЕ. Несоблюдение следующих требований может привести к 
постоянной травме или смерти. 
 

 РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Отключите все 
источники переменного тока при установке или обслуживании этой 
системы. 

 
Соблюдайте все государственные, местные и национальные электротехнические 
правила (провинциальные и канадские электротехнические правила, если 
применимо), если местные правила не имеют преимуществ. Используйте только 
медные проводники. 
 
В этом разделе описывается базовая установка хлоратора в водопроводной системе 
бассейна. Перед попыткой установки убедитесь, что в комплект входят 
необходимые детали. См. «Входящие в комплект детали» на стр. 3. 
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Установка ячейки 
1. Измерьте и отрежьте участок водопровода, подходящий к ячейке. Обеспечьте не 
менее 6 дюймов (15 см) прямой трубы перед входом ячейки. 
2. Прикрепите ПВХ-соединения к водопроводной трубе с помощью ПВХ-клея. 
Дайте клею высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу. 
3. Расположите ячейку в горизонтальном положении и в правильном направлении 
потока. Убедитесь, что имеется достаточный 
доступ к панели управления ячейки для программирования и обслуживания. 
4. Установите ячейку на соединения. Убедитесь, что уплотнительные кольца 
выровнены правильно, чтобы избежать утечек воды. Обычно достаточно затянуть 
вручную. 
5. Убедитесь, что поток воды через ячейку соответствует маркировке стрелки 
направления потока на боковой стороне ячейки. 
6. Включите циркуляционный насос и проверьте наличие утечек в соединениях. 
Ожидаемый срок службы ячейки AutoPilot® составляет приблизительно 8000 часов 
при условии постоянного поддержания надлежащих параметров химии воды и 
оптимального уровня солености. 
Если пользователь запускает насос в течение 8 часов, а выходной уровень 
составляет 60%, генерация хлора происходит 
только 4,8 часа из 8 часов работы насоса (подача). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

  Для систем с расходом более 70 галлонов в минуту (265 л/мин) необходимо 
установить байпас потока воды. 

  Также доступен комплект для модернизации при переходе с предыдущей 
системы хлорирования с использованием более ранней системы ячеек. 
См. «Установка дополнительного байпаса потока или комплекта для 
модернизации» 

 
 

3.5 Электрическая установка 
ВНИМАНИЕ. Несоблюдение следующих требований может привести к постоянной травме 
или смерти. 
 

  РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Все электрические соединения 
должны выполняться лицензированным электриком или сертифицированным 
подрядчиком по электротехнике. 

 
 РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Отключите все источники 

переменного тока при установке или обслуживании этой системы. 
 

 Соблюдайте все государственные, местные и национальные электротехнические 
правила (провинциальные и канадские электротехнические правила, если 
применимо). Используйте только медные проводники. 

 
 РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Перед подключением или 

отключением ChlorSync® от центра питания сначала отключите питание переменного 
тока от центра питания. 

 
 ВНИМАНИЕ. Несоблюдение следующих требований может привести к повреждению 

оборудования. 
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  Подключение 230 В переменного тока к устройству, настроенному на 110–120 В 

переменного тока, приведет к постоянному повреждению устройства. Гарантия не 
распространяется на повреждения, вызванные неправильным подключением 
проводов. 

 
Монтаж силового центра 
Выберите место установки силового центра, которое находится близко к источнику 

электроэнергии циркуляционного насоса. 
Силовой центр должен быть установлен в вертикальном положении на стене (плоская 

поверхность) на расстоянии не более 15 футов (4,6 м) от ячейки ChlorSync®. Входы 
проводки должны быть направлены вниз. 

Электрический кабелепровод (жесткий или гибкий) должен использоваться и 
устанавливаться в соответствии с рекомендациями NEC. 

Подключите питание к стороне LINE. 
Защита цепи: однополюсное устройство 20 AMP для установок 115 В или двухполюсное 

устройство 20 AMP для установок 220 В на электрической панели. 
Вход: 95-130 В переменного тока, 50/60 Гц, 220 Вт (2 AMP) или 220-240 В переменного 

тока, 50/60 Гц, 220 Вт (1 AMP). 
Диапазоны выходных значений: 

 Ячейки CS30 - 13-18 В постоянного тока 
 Ячейки CS40 - 16-21 В постоянного тока 
 Ячейки CS50 - 18-23 В постоянного тока 

Сила тока будет варьироваться от 5,75 до 6,25 А 
Имеется некоторый перекрывающий допуск из-за сопротивления пластин. Кальцификация 

(кальцинированная ячейка) увеличит напряжение. 
 

Базовая системная проводка 220 В переменного тока 

 
Рис. 2 

Перевод текста в рисунке 2: 
 

Circuit breaker panel Панель автоматического выключателя 
Pool Pump Timer Таймер насоса бассейна 
Power Center Блок управления 
Pool Pump Насос бассейна 
Line 1/Line 2/ Ground Линия 1/Линия 2/ Земля 
Yellow/Black/Violet/White Желтый/Черный/Фиолетовый/Белый 
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3.6 Обнаружение покрытия бассейна 
 
ChlorSync® может поддерживать добавление автоматического переключателя 
накрытия бассейна (не входит в комплект), который будет определять, когда 
накрытие бассейна открыто или закрыто. ChlorSync® автоматически регулирует 
выход дезинфицирующего средства, когда крышка закрыта, избегая чрезмерного 
хлорирования или преждевременного истощения ячеек. 
 
Расположение клеммного разъема 

 
Рис. 3 
 
Эта функция распознает сигнал от выключателя накрытия, который представляет 
собой сухой контакт, подключенный напрямую к плате центра питания. При 
обнаружении накрытия бассейна (через выключатель накрытия бассейна) 
устройство автоматически снижает выход дезинфицирующего средства до 5% от 
пользовательской настройки. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Настройка процента на ячейке или в приложении Pool Sync визуально не 
изменится, но процент хлора будет снижен внутренне. 
Для визуального подтверждения того, что переключатель накрытия работает: 
При включенном или задействованном переключателе накрытия наблюдайте, что 
выходной индикатор (вращающийся круг) первого символа на ячейке медленнее 
обычного выхода. 
 

 Если выход установлен на 100%, индикатор выхода не должен вращаться 
более 45 секунд. Эта модель будет повторяться каждые 15 минут. 

 Если выход установлен на 50%, индикатор выхода не должен вращаться 
более 20 секунд. Эта модель будет повторяться каждые 15 минут. 

 Если выход был уменьшен до 5% от пользовательской настройки при 
использовании покрытия для бассейна, индикатор выхода будет иметь 
заметно меньше вращений. 

  
Вращающийся символ показан по часовой стрелке 

 Рис. 4 
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3.7 Подключение кабеля ячейки к центру питания 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Несоблюдение следующих правил может привести к постоянной 

травме или смерти. 
РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Все электрические соединения 

должны выполняться лицензированным электриком или сертифицированным подрядчиком 
по электротехнике. 

РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Отключите все источники 
переменного тока при установке, прежде чем выполнять какие-либо соединения или 
обслуживание этой системы. 

 
После установки ячейки ChlorSync® подключите шнур ячейки к центру питания. 
1. Перед подключением шнура питания к центру питания необходимо отключить питание 

переменного тока, иначе ячейка может замкнуться накоротко. 
2. Совместите разъем с ключом и вставьте шестиконтактный (6) разъем шнура ячейки в 

гнездо в нижней части центра питания. Поворачивайте круглую гайку, пока она не 
зафиксирует разъем на месте. 

 
Соединитель для кабеля ячейки (Cell Cord Connector) 

 

Рис. 5 
 
4 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
4.1 Как работает хлоратор 
Количество хлора, необходимое для надлежащей дезинфекции, будет варьироваться в 

зависимости от размера бассейна и таких факторов, как температура воды, количество 
купающихся, воздействие прямых солнечных лучей и особые характеристики воды. 

Система требует низкой концентрации растворенной соли (хлорида натрия) в воде и 
обычно поддерживается ниже порога вкуса. Устройство AutoPilot® использует соль для 
выработки хлора, который необходим вашему бассейну/спа для поддержания дезинфекции. 
Хлор возвращается в соль после обработки воды. Поскольку процесс выработки хлора не 
снижает соленость воды в бассейне, потери во время купального сезона минимальны. Соль 
может теряться из-за обратной промывки фильтра, перелива дождевой воды, утечек или 
брызг/выноса купающимися, но не из-за испарения. 

Циркуляционный насос для воды должен работать с достаточной скоростью потока, 
чтобы ваш хлоратор производил хлор. Время работы является одним из нескольких 
ключевых факторов поддержания надлежащих уровней дезинфектанта. 

Большинству установок требуется не менее восьми (8) часов работы насоса в день для 
надлежащей фильтрации и дезинфекции воды. 
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Запатентованная температурная компенсация 
Система хлорирования использует датчик температуры для определения температуры 

воды. Это измерение необходимо для функции температурной компенсации для 
автоматической регулировки выхода хлора при изменении температуры воды. 

Датчик температуры воды работает совместно с функцией % очистителя для 
автоматической регулировки выхода хлора на основе изменений температуры воды. В 
холодной воде требуется меньше хлора, поэтому выход хлора автоматически уменьшается 
при падении температуры воды (избегая избыточного производства хлора). И наоборот, в 
более теплой воде требуется больше хлора, и производство автоматически регулируется 
выше при повышении температуры воды. 

Когда температура воды падает ниже 77 ° F (25 ° C), контроллер автоматически 
уменьшает % очистителя и уменьшает максимальный %, который можно выбрать. Эта 
функция предотвращает избыточное производство хлора контроллером в холодной воде, где 
это не нужно, и предотвращает преждевременный выход из строя ячейки. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Устройство отобразит исходную настройку, указанную пользователем. 
 
4.2 Элементы управления 
 
4.2.а Дисплей 

ChlorSync® 

 
Рис. 6 

 
Светодиодный индикатор соли 
ChlorSync® проверяет соленость воды в бассейне при запуске и каждые 15 минут после 

этого и отображает уровни следующим образом: 
  Зеленый светодиод (горит постоянно): Указывает на достаточный уровень соли. 

Уровень соли в воде бассейна составляет от 2700 ppm (мг/л) до 5000 ppm (мг/л). 
  Зеленый светодиод (мигает): Уровень соли превышает 5000 ppm (мг/л). 

Устройство все еще производит хлор и не будет повреждено из-за высокой 
солености. 

  Красный светодиод (горит постоянно): На дисплее отображается ("Lo ", "SaLt"). 
Уровень соли составляет от 2300 ppm (мг/л) до 2700 ppm (мг/л). Устройство будет 
вырабатывать хлор, но на более низком уровне выходного сигнала. См. раздел 
"Водный баланс и химия" на стр. 17. При необходимости добавьте соль. 

 Красный светодиод (мигает): на дисплее отображается ("Add ", "SaLt"). Уровень 
соли ниже 2300 ppm (мг/л). Устройство не будет вырабатывать хлор, пока не будет 
достигнуто минимальное количество соли. См. "Водный баланс и химия" на стр. 
20. При необходимости добавьте соль. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
При добавлении соли циркуляционный насос должен работать непрерывно до 
полного растворения соли. После растворения соли снова включите питание блока 
питания. Это позволит точно измерить новый уровень соли. 
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Светодиодный индикатор ячейки 
 
Этот индикатор указывает на состояние ячейки ChlorSync®. 
 

  Зеленый светодиод (горит постоянно): Устройство работает нормально. 
 

  Красный (мигает): Устройство не производит хлор. Ячейка отобразит 
сообщение («CLN», «CELL», «SOON») или («CLN», «CELL») и должна 
быть проверена. Проводимость может быть снижена из-за накопления 
кальция на пластинах  ячейки, низкого уровня соли и т. д. Более подробную 
информацию см. в разделе «Устранение неисправностей» настоящего 
руководства. 
 

Светодиодный индикатор протока 
Этот индикатор указывает на поток воды через ChlorSync®. 
 

 Зеленый светодиод (горит постоянно): Датчик протока обнаруживает достаточный 
поток воды для производства хлора. 

 
 Красный светодиод (мигает): На дисплее отображается ("NO FLO"). Датчик 

протока обнаруживает низкий поток воды через ячейку. Устройство не будет 
производить хлор без потока воды. 
 

4.2.b Управление выходом ячейки 
 
Дисплей ChlorSync® будет показывать выбранный выход дезинфектора % и полярность 

ячейки во время нормальной работы. Кнопки △ или ▽ используются для регулировки 
выхода дезинфектора % до желаемого уровня. 

При сопряжении с опцией PoolSync® обратитесь к приложению PoolSync® для получения 
дополнительной информации. 

Чтобы увеличить или уменьшить выход дезинфектора %: 
1. Нажмите кнопку ▽ один раз, чтобы уменьшить выход дезинфектора на 1%, или кнопку 

△ один раз, чтобы увеличить выход на 1%. Нажмите и удерживайте для увеличения или 
уменьшения на 10%. 

2. Текущий выход дезинфектора начнет мигать на дисплее. В это время можно 
отрегулировать выход дезинфектора. 

3. Отпустите кнопку △ или ▽, когда будет достигнут желаемый выход дезинфектора. 
Устройство возобновит нормальную работу. 

Вращающийся символ, отображаемый на левой стороне дисплея, информирует о том, что 
устройство вырабатывает хлор. Если вращающийся символ отсутствует, ячейка в данный 
момент не генерирует хлор, но начнет это делать в ближайшее время. 

 Движение по часовой стрелке обозначает прямую полярность на пластинах, а 
против часовой стрелки обозначает обратную полярность. 

Вращающийся символ показан по часовой стрелке 

Рис. 7 
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4.2.c Регулировка выхода дезинфицирующего средства 
 
1. Включите хлоратор ChlorSync®. 
2. Если проток есть, соль измеряется в течение десяти (10) секунд, и светодиод соли 

отображается должным образом. 
Если уровень соли ниже 2300 ppm (мг/л), красный светодиод соли будет мигать красным. 

Дисплей ячейки будет пустым, указывая на то, что производство хлора прекратилось из-за 
низкого содержания соли. 

3. Нажмите кнопки △ или ▽, чтобы установить выход дезинфицирующего средства. 
Значение по умолчанию составляет 60%. 

4. Через 24 часа проверьте воду бассейна на наличие свободного доступного хлора. В 
идеале свободный доступный хлор должен поддерживаться на уровне 2,0–4,0 ppm (мг/л). Вы 
можете увеличить выход дезинфицирующего средства ChlorSync® %, если уровень 
свободного хлора слишком низкий, нажав кнопку △. Чтобы уменьшить выход 
дезинфицирующего средства, нажмите кнопку ▽ 

 
4.2.d Режим Boost 
Функция Boost используется для увеличения выхода дезинфицирующего средства от его 

нормальной настройки до 100% в течение совокупного 24-часового периода работы 
циркуляционного насоса. В течение этого времени дисплей выхода дезинфицирующего 
средства будет показывать «100%», а также оставшиеся часы в периоде Boost. Когда период 
Boost истекает или вручную завершается, выход дезинфицирующего средства % 
возвращается к предыдущей настройке и нормальной работе. 

Нажмите кнопки △ и ▽ одновременно, чтобы включить или выключить режим Boost. 
 
4.3 Быстрый старт 
1. Сбалансируйте химический состав воды в соответствии с параметрами химического 

состава воды и рекомендациями по содержанию соли. 
 См. «Водный баланс и химия» на стр. 17. 
  См. «Подготовка воды в бассейне»  
  Хлоратор можно запустить немедленно. Однако показания содержания соли могут 

быть неточными, пока циркуляционный насос не проработает 24 часа для полного 
растворения вновь добавленной соли. 

l Для нового коллектора подождите тридцать (30) минут, чтобы показания содержания 
соли стали точными (подготовка солевых зондов). 

2. Используйте кнопки со стрелками △ или ▽, чтобы установить процентное содержание 
очистителя на 60%. 

3. В течение первых двух недель проверяйте параметры химического состава воды 
каждые 3–4 дня. При необходимости отрегулируйте процентное содержание очистителя. 

4. После определения идеального процентного содержания очистителя следуйте обычным 
процедурам технического обслуживания. 

 
4.4 Опции и характеристики 
Система ChlorSync® состоит из следующих компонентов. 
4.4.a Блок питания 
Деталь № ECP0312 Блок питания — обеспечивает питание и управляет связью между 

центром питания и ячейкой 

 Рис. 8. Блок питания ChlorSync® 
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4.4.b Ячейка 
Три различных варианта ячеек на выбор - CS30, CS40, CS50. 
Выход хлора для каждой из моделей ChlorSync® указан в таблице ниже. Это основано на 

24-часовом времени работы хлоратора/насоса, настройке выхода 100% и концентрации соли 
3500 ppm (мг/л). 

 

Модель Выход очищающего вещества lbs (кг)  
за 24 ч 

CS30 1.1 lbs. (0.50 kg) 
CS40 1.4 lbs. (0.64 kg) 
CS50 1.7 lbs. (0.77 kg) 

                                                     
                 Рис. 9                                       Ячейка включает кнопки, четырехсимвольный 

дисплей и светодиодные индикаторы для управления 
ChlorSync® и производством хлора. См. «Меню 
диагностики» на стр. 14. Устройство ChlorSync® измеряет 
температуру воды и уровень соли. Если уровень соли в 
воде бассейна опустится ниже 2300 ppm (мг/л), 
устройство не будет производить хлор, пока в воду не 
будет добавлено больше соли. Ячейка оснащена функцией 
самоочистки, которая меняет полярность ячейки и удаляет 
нормальное накопление кальция. Процесс самоочистки 
происходит в заданное время в течение дня. 

Если вода чрезмерно несбалансирована и образуется 
накипь, процесс самоочистки может не удалить всю накипь. См. «Водный баланс и химия» 
на стр. 17. 

Выход дезинфицирующего средства ChlorSync® можно настроить, отрегулировав уровень 
выхода на блоке управления. Время работы насоса бассейна в сочетании с настройкой 
выхода будет определять, сколько дезинфицирующего средства будет производиться каждый 
день. 

Устройство способно контролировать расход воды, температуру воды и уровень соли с 
помощью следующих компонентов: 

  Датчик расхода: ячейка оснащена датчиком, который определяет расход. Если 
расход воды недостаточен, устройство не будет производить хлор. 

 Датчик соли: ChlorSync® будет измерять уровень соли в воде бассейна следующим 
образом: 
 Каждые 15 минут при нормальной работе 
 При включении питания или сбросе системы 
 При первоначальном обнаружении расхода 

 Датчик температуры: эта функция автоматически снижает выход хлора при 
снижении температуры воды и увеличивает выход при ее повышении. См. 
«Запатентованная температурная компенсация» на стр. 9. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
При температуре воды 55° F (13° C) или ниже контроллер настроится на фиксированный 

выход 1%, тем самым предотвращая чрезмерное хлорирование и преждевременный выход из 
строя элемента. 
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4.4.c Обход потока или комплект для преобразования (опционально) 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
Этот комплект предназначен только для обеспечения эффектов суперхлорирования. Для 

потока воды, превышающего 70 галлонов в минуту (15 м3/ч), требуется другой обход потока 
воды. 

Модели ChlorSync® совместимы с дополнительным комплектом обхода потока. Сборка 
позволяет замедлить скорость потока воды через ячейку, позволяя насосу продолжать 
циркулировать воду в бассейне/спа с полной скоростью потока. Уменьшенный поток воды 
через ячейку приводит к более эффективному эффекту «суперхлорирования», что приводит к 
улучшению общей дезинфекции. Этот комплект обхода должен быть подключен 
непосредственно к ячейке. См. «Установка дополнительного комплекта обхода потока» 

Комплект обхода потока ChlorSync® 
#STK0240 

Рис. 10 
 
 
Также доступен комплект для переоборудования ChlorSync® для модернизации системы 

до старых систем хлорирования AutoPilot. 
 
Комплект для преобразования ChlorSync® № STK0258 

Рис. 11 
 
4.5 Базовая эксплуатация 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
При первом запуске проверяйте дезинфицирующее средство каждые 3–4 дня и при 

необходимости вносите небольшие корректировки выходного уровня для поддержания 
уровня свободного хлора 2,0–4,0 ppm (мг/л). 

Помните, что ваш хлоратор не измеряет и не регулирует уровень дезинфицирующего 
средства в вашем бассейне напрямую. Вместо этого владельцу/оператору необходимо 
периодически проверять воду, чтобы определить текущий уровень хлора, и при 
необходимости корректировать настройку выходного уровня. 

В этом разделе кратко описывается процедура запуска и инструкции по эксплуатации 
хлоратора. 

Уровень соли должен поддерживаться в пределах 3500–4500 ppm (мг/л). 
При правильном подборе размера в соответствии с конкретным водоемом и условиями на 
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месте хлоратор рассчитан на ежедневную выработку достаточного количества 
дезинфицирующего средства для поддержания рекомендуемого уровня свободного хлора 
2,0–4,0 ppm (мг/л). 

При правильно сбалансированном бассейне, предварительно обработанном до 2,0–4,0 ppm 
(мг/л) хлора, начальная точка выхода дезинфицирующего средства по умолчанию 
устанавливается на уровне 60% при запуске системы. Настройка % выхода 
дезинфицирующего средства относится к количеству времени, в течение которого ячейка 
находится под напряжением. Система циклически включается и выключается, как указано 
вращающимся символом на дисплее. Это значение может быть отрегулировано 
пользователем. 

Используйте кнопки △ или ▽ для регулировки процента выхода дезинфицирующего 
средства до желаемого уровня от 0% до 100%. См. «Регулировка выхода дезинфицирующего 
средства» на стр. 11 

 
При использовании таймера насоса бассейна 
Использование внешнего таймера насоса бассейна не требуется. 
Циркуляционный насос для воды должен работать с достаточной скоростью потока, 

чтобы система хлорирования производила хлор. Время работы является одним из нескольких 
ключевых факторов для поддержания надлежащего уровня дезинфектанта. 

Большинству установок требуется не менее восьми (8) часов работы насоса в день для 
надлежащей фильтрации и дезинфекции воды. 

Рекомендуется, чтобы объем бассейна проходил через систему фильтрации не реже 
одного раза каждые восемь (8) часов или двенадцать (12) часов (для частных бассейнов). Это 
называется оборотом воды в бассейне. Однако оптимальная настройка выходного сигнала 
будет зависеть от размера бассейна, местоположения, воздействия солнечного света, 
количества пользователей, растительности вокруг бассейна, методов баланса воды, 
температуры и времени работы насоса. Установщик должен был уже учесть эти факторы при 
выполнении программирования установки. 

Насос бассейна должен быть настроен на работу в соответствии с рекомендациями 
специалиста по бассейнам для достижения надлежащей фильтрации и оптимального 
производства хлора системой хлорирования. 

 В течение первых двух недель проверяйте параметры химии воды каждые 3–4 дня. 
Отрегулируйте процент выхода дезинфицирующего средства по мере 
необходимости, пока свободный хлор не стабилизируется на уровне 2,0–4,0 ppm 
(мг/л). 
 
 

4.6 Меню диагностики 
 
ChlorSync® оснащен встроенным меню диагностики, используемым для отображения 
следующей информации. Нажмите △ пять (5) раз, а затем ▽ пять (5) раз, чтобы получить 
доступ к этой информации. 

  Тип модели ChlorSync® (Model type): CS30, CS40 или CS50. 
  Температура (Temperature): на основе показаний трехдатчика. 
  Соль ppm (Salt ppm): измерение солености воды в PPM на основе показаний 

трехдатчика. 
  Амперы (Current): Пример 61 будет равен 6,1 амперам. 
  Вольты (Voltage): Пример 201 будет равен 20,1 вольтам. 
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Диагностическое меню 

Рис. 12 
 

5 - ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
5.1 Очистка ячейки 
Самоочистка: ваш хлоратор AutoPilot® предназначен для автоматической самоочистки от 

кальциевых отложений, которые могут образовываться на пластинах во время нормальной 
работы. Однако несбалансированный химический состав воды может привести к 
образованию большого количества накипи, превышающего возможности самоочистки. 
Может потребоваться периодическая ручная очистка. Самый простой способ избежать этой 
дополнительной работы — поддерживать химический состав воды для обеспечения 
сбалансированных условий воды в соответствии с индексом насыщения. См. 
«Использование индекса насыщения». 

Белые, хлопьевидные или коркообразные отложения кальция на краю или между 
пластинами сократят срок службы ячейки. При необходимости немедленно очистите ячейку 
и определите причину образования накипи. 

Небольшое количество накопления накипи является нормой, но если в вашей ячейке 
регулярно наблюдается чрезмерное образование накипи, рекомендуется осматривать ячейку 
каждые две (2) недели и чистить ее по мере необходимости. 

В районах с высокой жесткостью воды могут потребоваться более частые визуальные 
осмотры и чистки. 

 
Чистка ячейки: 
ВНИМАНИЕ - Несоблюдение следующих правил может привести к необратимой травме 

или смерти. 
 ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ - Чтобы избежать опасных брызг, всегда добавляйте 

кислоту в воду, никогда не добавляйте воду в кислоту. Надевайте защитные очки и 
используйте другие соответствующие средства индивидуальной защиты. 

 
ВНИМАНИЕ - Несоблюдение следующих правил может привести к повреждению 

оборудования. 
 Царапины на кромке или поверхности титанового лезвия приведут к повреждению 

каталитического покрытия  пластин и преждевременному выходу ячейки из строя. 
Гарантия будет аннулирована. Никогда не используйте острые или металлические 
предметы для удаления накипи. 
 

1. Выключите насос циркуляции воды. 
2. Выключите питание силового центра ChlorSync® и отсоедините ячейку от силового 

центра. 
3. Отсоедините ячейку от водопровода. 
4. Удалите всю свободную накипь с помощью садового шланга с использованием насадки 

высокого давления. 
5. Поместите комплект для промывки кислотой AutoPilot®, деталь № STK0227, на конец 
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ячейки, как показано, и затяните вручную. 
6. Заполните закрытую ячейку водой на два дюйма от верха пластин ячейки. 
7. Заполните остальную часть ячейки соляной кислотой, соблюдая осторожность, чтобы 
не допустить переливания раствора на внешнюю сторону ячейки. Это позволяет получить 
приблизительный раствор 1 к 4. Всегда добавляйте кислоту в воду. Если вы сделаете это 

наоборот, это может привести к разбрызгиванию раствора, что приведет к серьезным 
травмам. 

  Если раствор прольется на внешнюю сторону ячейки, немедленно промойте водой. 
  Серная и непаровая кислота не дают положительных результатов и не 

рекомендуются. 
8. Оставьте раствор в ячейке на пятнадцать (15) минут или пока кислота не перестанет 

пузыриться. 
9. Безопасно утилизируйте раствор; рекомендуется вылить его в бассейн. 
10. Снимите крышку с ячейки и промойте ее водой под небольшим давлением; повторно 

осмотрите ячейку и повторите очистку кислотой, если ячейка все еще покрыта накипью. 
 

Рис. 13 
 
5.2 Замена предохранителя 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Несоблюдение следующих правил может привести к 

необратимой травме или смерти. 
 
l ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Перед обслуживанием 

отключите электропитание устройства. 
 
Чтобы проверить или заменить предохранитель, отключите питание и снимите крышку 

силового центра. Расположение предохранителя см. на рисунке 14. Замените его 
стандартным автомобильным мини-предохранителем на 10 А, который можно приобрести в 
большинстве магазинов автомобильных принадлежностей. 

 
Размещение предохранителя на панели 

Рис. 14 
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5.3 Водный баланс и химия 
Водный баланс — это соотношение между различными химическими показателями в воде 

вашего бассейна. Сбалансированный бассейн имеет надлежащие уровни pH, общей 
щелочности и кальциевой жесткости. Сбалансированную воду также можно определить как 
воду, которая не вызывает коррозии или образования накипи. Несбалансированная вода 
может повредить оборудование и поверхности бассейна. 

Правильные уровни химии воды необходимы для поддержания безопасной и стабильной 
работы бассейна. Дезинфицирующие средства используются для уничтожения вредных или 
иных нежелательных организмов. Стабилизатор или циануровая кислота (CYA) 
используется во многих регионах для сокращения ненужных потерь хлора под воздействием 
солнечного света. Соль используется ChlorSync для создания хлорного дезинфицирующего 
средства. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
Следующие рекомендуемые параметры химии воды предназначены только для 

использования в частных бассейнах/спа. Соблюдайте местные нормативные требования для 
любых коммерческих бассейнов. 

 
Табл. 1 

 
Free Chlorine - свободный хлор 
Combined Chlorine - общий хлор 
Total Alkanity - общая щелочность 
Calcium Hardness - кальциевая жесткость 
Cianuric Acid - циануровая кислота 
 
** Рекомендуется уровень соли 3500–4500 ppm (мг/л). 
*** Это предписано государственными или местными нормами. 
Дополнительную информацию о требованиях к поддержанию химического состава воды в 

бассейне/спа см. в разделах «Основы химии воды» и «Использование индекса насыщения» в 
этом руководстве. 

 
Базовая химия воды 
ChlorSync® предназначен для ежедневного производства хлора. Для контроля 

эффективности системы следует соблюдать диапазоны химии воды и график периодических 
проверок. См. «Таблицу 2» для рекомендаций. 

 
ОСТОРОЖНО. Несоблюдение следующих требований может привести к повреждению 

оборудования. 
 

  Чрезмерно высокий уровень хлора может привести к преждевременному 
истощению ячейки и коррозионному повреждению приспособлений и 
оборудования бассейна. 

 

  Никогда не используйте сухую кислоту для регулировки pH в засушливых 
географических районах с чрезмерным испарением и минимальным разбавлением. 
Накопление побочных продуктов может повредить ячейку. 
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  Всегда следуйте инструкциям на этикетке производителя при обращении с 
химикатами или их использовании. 

 

  НЕ добавляйте химикаты для бассейна или спа непосредственно в скиммер. Это 
может повредить ячейку. 

 
Для надлежащей санитарии спа следует периодически полностью сливать. Количество 

дней между ПОЛНЫМ СЛИВОМ СПА равно объему воды в спа в литрах, деленному на 10 
(десять) раз больше максимального количества пользователей спа в день. Наполните спа 

водой и повторите ИНСТРУКЦИЮ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ устройства. 
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5.4 Подготовка к зиме 
ОСТОРОЖНО - Несоблюдение следующих требований может привести к повреждению 

оборудования. 
 

  В случае замерзания требуются особые меры. Хлоратор ChlorSync может быть 
поврежден, если не принять меры до наступления замерзания. Гарантия на 
оборудование НЕ распространяется на повреждения оборудования из-за 
замерзания. 

 
Во время кратковременных заморозков дайте системе фильтрации работать непрерывно в 

течение всего периода заморозков. Циркулирующая (движущаяся) вода не замерзнет. В 
районах, где преобладают и сохраняются заморозки, оборудование необходимо подготовить 
к зиме следующим образом: 

 
 Слейте воду из насоса, фильтра и всех впускных и возвратных линий. 
 Снимите ячейку, тщательно очистите и поместите на хранение. Закройте открытые 

концы труб после снятия ячейки, чтобы предотвратить проникновение мусора и 
мелких животных. 
 

5.5 Весенний запуск 
Рекомендуется вручную хлорировать воду при первом запуске бассейна весной. 

Проверьте воду и добавьте соответствующие химикаты для балансировки воды бассейна в 
соответствии с уровнями, рекомендуемыми в этом руководстве. См. «Водный баланс и 
химия» на стр. 17. Обязательно проверьте соль и циануровую кислоту (стабилизатор), доведя 
эти показания до рекомендуемых уровней. Осмотрите ячейку и проверьте датчик потока; 
очистите и/или замените эти элементы по мере необходимости. 

 
  



20 
 

7 - УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
 
В  ЭТОМ РАЗДЕЛЕ: 
 

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Номер 
страницы 

 

21 

"Add ", "SaLt" 21 
"AUTH", "FAIL" 21 
"CLN ", "CELL" 21 

"CLN ", "CELL", "SOON" 21 
"HIGH", "CURR", "ERR" 21 

"Lo ", "SaLt" 22 
"NO FLO" 22 

"OPEN", "CELL","ERR" 22 
"SENS", "err" 22 

"SHRT", "CELL", "ERR" 22 
 
 
Светодиоды (см. стр. 11 для получения 

дополнительной информации) 
(см. стр. 9 для получения 

дополнительной информации) 
Постоянный красный Требуется срочное внимание. 
Мигающий красный Требуется внимание. 
Мигающий зеленый Может потребоваться внимание. 
Постоянный зеленый Нормальный Нормальный 
 
 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ Номер 
страницы 

Дисплей пустой 22 
Уровень хлора слишком низкий. Вода 
выглядит грязной или мутной. 

23 

Уровень хлора слишком низкий. Качество 
воды выглядит хорошим. 

23 

На дисплее попеременно отображается 
процент выходного сигнала и 24-часовой 
таймер обратного отсчета. 

23 

Устройство ChlorSync® не имеет питания 22 
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7.1 Коды неисправностей 

  Вращающаяся анимация на всех четырех индикаторах 
Связь между центром питания и ячейкой потеряна. 
1. Проверьте внешние / внутренние провода на предмет повреждений. 
2. Если проблема повторяется, обратитесь к дилеру, выполнившему установку. Или 

свяжитесь с AutoPilot® для поиска сервисного партнера в вашем регионе 
 

  -"Add ", "SaLt"   
Генерация хлора прекратилась, поскольку уровень соли ниже 2300 ppm (мг/л), что 

слишком мало. 
  Проверьте уровень соли ppm с помощью тестовых полосок для соли или отдайте 

воду на проверку местному специалисту по бассейнам. Доведите уровень соли до 
3500 ppm (мг/л). 

  Если ChlorSync® сопряжен с контроллером PoolSync® Wi-Fi, мобильное 
приложение PoolSync® может предоставить дополнительную информацию. 

 

 "AUTH", "FAIL" 
Обнаружена несанкционированная ячейка. 

  Убедитесь, что установленная ячейка — это ячейка марки AutoPilot® ChlorSync®. 
  Для получения дополнительной помощи обратитесь к дилеру, у которого 

установлена ячейка. Или свяжитесь с AutoPilot®, чтобы узнать о сервисном 
партнере в вашем регионе.  
 

 "CLN ", "CELL" 
Напряжение ячейки выше 28 В постоянного тока. Ячейка может быть загрязнена или в 

ней может быть накоплен кальций. Генерация хлора остановлена. Через 1 час устройство 
попытается снова сгенерировать хлор. Если напряжение все еще выше 28 В постоянного 
тока, сообщение останется на дисплее, и устройству может потребоваться сброс питания. 

1. Осмотрите и очистите ячейку соответствующим образом. См. «Очистка ячейки» на стр. 
15. 

2. Для сброса устройства после очистки ячейки может потребоваться выключение питания 
или отсоединение и повторное подключение кабеля ячейки. 

 

 "CLN ", "CELL", "SOON" 
Напряжение на ячейке составляет от 26 до 28 В постоянного тока. Хлор все еще 

вырабатывается. Ячейка может быть загрязнена или в ней может откладываться кальций. 
  Осмотрите и очистите ячейку соответствующим образом. См. «Очистка ячейки» 

на стр. 15. 
 

 "HIGH", "CURR", "ERR" 
Обнаружено высокое напряжение или перегрузка по току, и система заблокирована. 

 Возможной причиной этой проблемы может быть нерастворенная соль, попавшая в 
главный слив. 

 Для нормализации этого состояния соль необходимо разбавить. Система будет 
автоматически перепроверять с интервалом в один час, чтобы увидеть, сохраняется 
ли это состояние. 

  Если состояние сохраняется, система заблокируется с ошибкой высокого тока. 
  Для устранения этой ошибки потребуется сброс питания. 
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  "Lo ", "SaLt" 
Уровень соли составляет от 2300 до 2700 ppm (мг/л), что является низким показателем. 

  Проверьте уровень соли с помощью тестовых полосок для соли или отдайте воду 
на проверку местному специалисту по бассейнам. Доведите уровень соли до 3500 
ppm (мг/л). 

  Если ChlorSync® сопряжен с контроллером PoolSync® Wi-Fi, мобильное 
приложение PoolSync® может предоставить дополнительную информацию. 
 

 "NO FLO" 
Поток воды не обнаружен. 
1. Убедитесь, что циркуляционный насос работает правильно. Если используется 
насос с переменной скоростью, убедитесь, что насос настроен на соответствующую 
настройку оборотов в минуту для достижения минимального значения 20 галлонов в 
минуту (4,54 м3/ч), необходимого для ячейки. 
2. Проверьте сетчатый фильтр насоса и очистите его от мусора. 
3. Клапаны могут быть закрыты. Убедитесь, что все клапаны правильно выровнены. 
4. Фильтр может быть загрязнен. Проверьте фильтр бассейна / спа и очистите его 
соответствующим образом. 
5. В ячейке может быть препятствие. Осмотрите и очистите ячейку ChlorSync® 
соответствующим образом. 
См. «Очистка ячейки» на стр. 15. 
6. Если проблема не устранена, возможно, неисправен датчик протока. 

7. Для получения дополнительной помощи обратитесь к дилеру, установившему ячейку. Или 
свяжитесь с AutoPilot® для получения информации о сервисном партнере в вашем регионе.  
 

"OPEN", "CELL", "ERR" 
Возможно, лезвия ячейки не получают ток от центра питания. 

 Осмотрите ячейку на предмет повреждений и проверьте, нет ли ослабленной или 
поврежденной проводки. Если проблема не устранена, обратитесь за помощью в 
местный сервисный центр AutoPilot®. 
 

 "SENS", "err" 
Обнаружена ошибка датчика температуры. 

  Для получения дополнительной помощи обратитесь к дилеру, установившему 
устройство. Или свяжитесь с AutoPilot® для поиска сервисного партнера в вашем 
регионе.  

 "SHRT", "CELL", "ERR" 
Обнаружено низкое напряжение или короткое замыкание. Генерация хлора остановлена. 

 Если напряжение остается низким, система автоматически выполнит повторную 
проверку в течение 1 часа. 

  Если проблема повторится, обратитесь к дилеру, выполнившему установку. Или 
свяжитесь с AquaCal®, чтобы узнать о сервисном партнере в вашем регионе.  
 

7.2 Проблемы и решения 
Дисплей пустой 
1. Нет питания от источника питания. Проверьте автоматический выключатель. Если 
устройство подключено к таймеру, убедитесь, что он включен. 
2. Возможно, неправильно подключена проводка трансформатора. Убедитесь, что она 
правильно подключена для входящего напряжения. 
3. Возможно, вышел из строя предохранитель (10 А). Проверьте и замените при 
необходимости. 
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4. Возможно, проблема с трансформатором, платой электропитания или ячейкой. 
5. Если проблема повторяется, обратитесь к дилеру, выполнившему установку. Или 
свяжитесь с AutoPilot®, чтобы узнать о сервисном партнере в вашем регионе 
 
Уровень хлора слишком низкий. Вода выглядит грязной или мутной. 
 
На дисплее нет предупреждающих сообщений, но уровень хлора слишком низкий. 
Качество воды выглядит грязным или мутным. 
1. Проверьте баланс воды. См. «Баланс воды и химия» на стр. 17. Уровень циануровой 
кислоты может быть низким, а хлор быстро потребляется ультрафиолетом от солнца. 
2. Настройка хлора была в порядке, но требуется временное повышение хлора для 
регулировки на случай сильного дождя или временного увеличения нагрузки 
купальщиков. Нажмите и удерживайте кнопки △ и ▽ одновременно, чтобы активировать 
функцию повышения и временно повысить уровень производства хлора до 100% на 24 
часа. Выход хлора вернется к исходному значению через 24 часа работы насоса. 
3. Необходимо увеличить выход дезинфицирующего средства. 

 Используйте кнопку △, чтобы увеличить настройку выхода дезинфицирующего 
средства. 

 Увеличьте время работы насоса, чтобы ChlorSync® вырабатывал хлор в течение 
более длительного периода времени. (Системы обычно рассчитаны на 
минимальное время работы насоса 8 часов.) 

4. Проконсультируйтесь с местным специалистом по обслуживанию бассейнов и 
проверьте уровень фосфатов. Используйте такой продукт, как Lo-Chlor® Lo-Phos®, чтобы 
снизить уровень фосфатов. 
5. Если температура воды составляет 55 °F (13 °C) или ниже, ChlorSync® автоматически 
снижает выход дезинфицирующего средства до 1%, чтобы избежать чрезмерного 
хлорирования. Активность бактерий и водорослей значительно снижается при таких 
температурах, поэтому это не должно быть проблемой. При необходимости вручную 
дозируйте дополнительный хлор. 
6. Получите независимые показания соли, чтобы проверить показания ChlorSync®. При 
необходимости добавьте соль. 
7. Проконсультируйтесь с местным специалистом по обслуживанию бассейнов и 
проверьте наличие металлов в воде бассейна. 
8. Засоренная или грязная ячейка. Осмотрите ячейку и очистите ее по мере 
необходимости. 
 
Уровень хлора слишком низкий. Качество воды выглядит нормально. 
На дисплее нет предупреждающих сообщений. Уровень хлора слишком низкий, но вода в 
бассейне выглядит нормально. 
1. Реагенты или полоски тестового набора могут быть старыми или подвергнуться 
воздействию солнечного света и могут быть неточными. Замените набор или реагенты и 
повторите тест. 
2. В бассейне может быть слишком много хлора, и хлор обесцвечивает реагенты тестового 
набора и дает ложные показания. 

  Разбавьте образец воды дистиллированной водой и повторите тест. 
  Уменьшите настройку выхода хлора с помощью кнопки со стрелкой ▽, если 

уровень хлора слишком высокий. 
На дисплее попеременно отображаются процент выхода и 24-часовой таймер 
обратного отсчета 
Ячейка находится в режиме «Boost». 

  Boost обычно отключается через 24 часа. 
  Чтобы выключить режим Boost, нажмите и удерживайте кнопки △ и ▽ 

одновременно. 


