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3 - УСТАНОВКА 
3.1 Входящие в комплект детали 

 Руководство по установке и эксплуатации (данное руководство) 
 Центр питания с ячейковым шнуром 
  Монтажное оборудование 
  Ячейка и коллектор (продаются отдельно) 

3.2 Необходимые инструменты/материалы (не включены) 
  Крестовые и плоские отвертки 
  Крестовые и плоские отвертки 1/8" с маленьким наконечником 
  Дрель 
  Плоскогубцы или инструмент для зачистки проводов 
  Ножовка или труборез 
  Соответствующий провод для электрических соединений. 
  Одобренный NSF универсальный очиститель, грунтовка и цемент для 

ПВХ/ХПВХ/АБС 
3.3 Рекомендации по установке 

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение следующих требований может привести к необратимой 
травме или смерти. 

Не эксплуатируйте устройство ChlorSync® Gen II, если ячейка повреждена или неправильно 
установлена. 
Показана типичная установка системы ChlorSync® Gen II. 
  ChlorSync® Gen II следует подключать к выделенной обратной линии бассейна 

(включая установки комбинации бассейн/спа) после фильтра и нагревателя, если 
применимо. Для устройства требуется минимальный расход 20 галлонов в минуту (4,5 
м3/ч). 

  Стандартная установка коллектора показана на рисунке 1. 
 Обводной коллектор используется, если расход воды превышает 100 галлонов в 

минуту (23 м3/ч). См. рисунок 2. 
  При использовании встроенной ячейки для точного определения расхода и 

предотвращения турбулентности рекомендуется, чтобы перед входом ячейки было 
предусмотрено не менее 6 дюймов (15 см) прямой трубы. См. рисунок 3. 

  Трубные соединения: максимальное давление 50 фунтов на кв. дюйм (3,5 кг/см2 или 
3,4 атм.) при 70 °F (21 °C). 
 
   Пример установки стандартного коллектора системы ChlorSync® Gen II 

 
Рис. 1 
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Пример установки обходного коллектора ChlorSync® Gen II 

 
Рис. 2   
five pound check valve - пятифунтовый обратный клапан 
 

Пример установки встроенной системы ChlorSync® Gen II 

 
Рис. 3 
Рекомендуется, чтобы перед входом ячейки было предусмотрено не менее 6 дюймов (15 см) 
прямой трубы. 
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3.4 Этапы установки 
В этом разделе описывается базовая установка хлоратора ChlorSync® Gen II. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Несоблюдение следующих требований может привести к постоянной 
травме или смерти. 

 РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Отключите все источники 
переменного тока при установке или обслуживании этой системы. 
Соблюдайте все государственные, местные и национальные электротехнические 
правила (провинциальные и канадские электротехнические правила, если 
применимо), если местные правила не имеют преимущественную силу. Используйте 
только медные проводники. 

ВНИМАНИЕ. Несоблюдение следующих требований может привести к повреждению 
оборудования. 

 Несоблюдение требований по заземлению оборудования может привести к его 
выходу из строя и не покрывается гарантией. 

Подготовка воды в бассейне перед вводом ChlorSync® Gen II в эксплуатацию: 
Проверьте руководство на предмет инструкций по правильному балансированию воды в 

бассейне перед использованием ChlorSync® Gen II. Это устройство предназначено для 
производства хлора, а НЕ для исправления несбалансированного химического состава воды. 
См. «Баланс и химия воды» на стр. 18. 

 
Шаг 1 — Начальная настройка 

  Убедитесь, что все необходимые детали и инструменты имеются в наличии. См. 
«Входящие в комплект детали» на стр. 3. 

  Отключите питание циркуляционного насоса и всех устройств на площадке 
бассейна. 

Шаг 2 — Установка водопроводного коллектора 
Рекомендуется установить стандартный коллектор или встроенную ячейку перед установкой 
силового центра. Узел коллектора - это две 2" трубы ПВХ 40. 

 Установите коллектор следующим образом. 
  Коллектор обычно подключается к возвратной линии бассейна 
 Коллектор устанавливается после обогревателя . Следует избегать установки 

коллектора в возвратной линии спа. Это приведет к попаданию чрезмерного 
количества хлора в спа при использовании спа. 

  При использовании стандартной сборки трубопровода, коллектор должен быть 
установлен в вертикальном положении как показано на рис. 4. Такая ориентация 
предотвращает накопление опасного газа в системе, если датчик протока не 
обнаружит недостаточный проток. Направление потока воды через коллектор должно 
быть таким, как указано, для правильной работы системы. 

 При установке встроенной ячейки для точного определения расхода и 
предотвращения турбулентности рекомендуется, чтобы перед входом ячейки было 
предусмотрено не менее 6 дюймов (15 см) прямой трубы. См. рисунок 3, 5. 
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Стандартный монтаж трубопровода 
 

 
Рис. 4 

 
Монтаж встроенной ячейки 

 
Рис. 5 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Для систем с расходом более 100 галлонов в минуту (23 м3/ч) необходимо установить 

байпас потока воды(обводной коллектор). См. рис. 2. 
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Шаг 3 — Монтаж блока управления 
Установите блок управления следующим 
образом: 
 Хлоратор ChlorSync не должен 
находиться в общедоступном месте. 
 Установите устройство на доступном 
расстоянии (рекомендуется десять футов, 
т.е. 3 м) от коллектора ChlorSync® Gen II. 
Блок управления  должен быть установлен 
достаточно близко к коллектору, чтобы 
кабели Tri-sensor и Cell достаточно 
провисали для обслуживания и ремонта 
компонентов. Длина кабелей составляет 
двенадцать (12) футов ( 3,6 м).. 
 Блок управления  должен находиться 
на расстоянии не менее трех (3) футов (0,9 
м) от земли. 
 Избегайте мест установки блока 
управления, где проливной дождь или 
дождевальные установки могут залить 
устройство. 

 
 

Блок управления 

 
Рис. 6 

 
Шаг 4 — Электрические соединени 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Несоблюдение следующих требований может привести к 
постоянной травме или смерти.  
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Все электрические 
соединения должны выполняться лицензированным электриком или 
сертифицированным подрядчиком по электротехнике. 
 ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Отключите все 
источники переменного тока при установке или обслуживании этой системы. 
Соблюдайте все государственные, местные и национальные электротехнические 
правила (провинциальные и канадские электротехнические правила, если 
применимо). Используйте только медные проводники.  
 ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Перед подключением 
или отключением ChlorSync® Gen II к блоку управления сначала отключите 
питание переменного тока от блока управления.  
ОСТОРОЖНО. Несоблюдение следующих требований может привести к 
повреждению оборудования. 

  Подключение 230 В переменного тока к устройству, настроенному на 110–
120 В переменного тока, приведет к постоянному повреждению устройства. 
Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным 
подключением. 
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При использовании конфигурации 230 В переменного тока: 
 См. схему электропроводки, расположенную на внутренней панели устройства. 
  Подключите питание к стороне LINE. 
  Электрический кабелепровод (жесткий или гибкий) должен использоваться и 

устанавливаться в соответствии с рекомендациями NEC. 
  Защита цепи: двухполюсное устройство 20 А для установок 220 В на электрической 

панели. 
 Вход: 220 Вт (2 А) или 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 220 Вт (1 А). 
  См. Рисунок 7 для базового подключения к оборудованию. 

 
Базовое подключение 230 VAC 

 

 
Рис. 7 

Перевод текста в рисунке 7: 
 

Circuit breaker panel Панель автоматического выключателя 
Pool Pump Timer Таймер насоса бассейна 
Power Center Блок управления 
Pool Pump Насос бассейна 
Line 1/Line 2/ Ground Линия 1/Линия 2/ Земля 
Yellow/Black/Violet/White Желтый/Черный/Фиолетовый/Белый 
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При использовании конфигурации 230 В переменного тока, которая 
переподключается на 115 В переменного тока на месте: 

 См. схему электропроводки, расположенную на внутренней панели устройства. 
 Подключите питание к стороне LINE. 
 Убедитесь, что вода не может попасть на устройство или шнур, напримерот 

дождевателя. 
  Защита цепи: однополюсное устройство 20 AMP для установок 115 В. 
  Вход: 95-130 В переменного тока, 50/60 Гц. 
  См. Рисунок 8 для базовой подключения  к оборудованию. 

 
Базовая система 115 В переменного тока (подключение на месте) 

 
Рис. 8 

Перевод текста в рисунке 8: 
Circuit breaker panel Панель автоматического выключателя 
Pool Pump Timer Таймер насоса бассейна 
Power Center Блок управления 
Pool Pump Насос бассейна 
Line 1/Neutral/ Ground Линия 1/ Нейтральный / Земля 
Yellow/Black/Violet/White Желтый/Черный/Фиолетовый/Белый 

 
Выходные диапазоны: 
Сила тока будет находиться в диапазоне от 5,75 до 6,25 А. Кальцификация 

(кальцинированная ячейка) увеличит напряжение. 
 
Оборудование для соединения: 

 Используйте наконечник, расположенный в нижней части блока питания для 
подключения провода заземления. См. Рисунок 10. 

Рис. 10 
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3.5 Подключение кабеля ячейки и Три-сенсораа к блоку питания 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Несоблюдение следующих требований может привести к 

необратимой травме или смерти. 
  РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Все электрические соединения 

должны выполняться лицензированным электриком или сертифицированным 
подрядчиком по электротехнике. 

  РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Перед установкой, перед 
выполнением любых подключений или обслуживанием этой системы отключите 
все источники переменного тока. 

 
1. Перед подключением кабелей ячейки или Три-сенсора убедитесь, что питание 

отключено. 
2. Подключите литой штекер ячейки к ячейке. Если ячейка имеет два вывода, убедитесь, 

что установлен красный колпачок, чтобы закрыть третье отверстие в кабеле ячейки. Плотно 
закрепите штекер и кабель, чтобы предотвратить попадание воды. 

3. Подключите другой конец шнура ячейки к нижней части блока питания ChlorSync® 
Gen II (красный штекер в красное гнездо, а черный штекер в черное гнездо). 

 
Ячейка в байпасе 

Рис. 11 

Ячейка, встроенная в трубопровод 

Рис. 12 

 
Нижняя часть блока питания 

 Рис. 13 
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4. Совместите разъем со штекером кабеля Три-сенсора с гнездом в нижней части блока 
управления и плотно прижмите для надежного соединения. 

 
Нижняя часть блока питания 

Рис. 14 
 
3.6 Подключение ORP контроллера 
ChlorSync® Gen II  может поддерживать добавление ORP контроллера. (не входит в 

комплект). Клемная колодка ORP контроллера расположена на системной плате. 
 

Подключение. 
Убедитесь, что питание 
отключено 
Снимите крышку блока 
управления 
Проложите  кабель ORP 
контроллера в нижнюю часть 
блока управления 
Подключиться к точке 
подключения "ORP in" на блоке 
управления 
Установить крышку блока 
управления и подключить 
питание  

Расположение клемной колодки "ORP in" на блоке 
управления 

 
Рис.14 

 
Рис. 15 

Настройка 
Чтобы включить или отключить функциональность ORP-in: 

Нажмите и удерживайте кнопку вверх  15 секунд, а затем кнопку вниз  15 секунд 
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3.7  Подключение покрытия бассейна (опционально) 
ChlorSync® Gen II  может поддерживать добавление автоматического переключателя 
накрытия бассейна (не входит в комплект), который будет определять, когда накрытие 
бассейна открыто или закрыто. ChlorSync® Gen II  автоматически регулирует выход 
дезинфицирующего средства, когда крышка закрыта, избегая чрезмерного хлорирования или 
преждевременного истощения ячеек. 

Расположение клемной колодки "покрыте бассейна"(Pool cover) на блоке управления 
 

Рис. 16 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Настройка процента на ячейке или в приложении Pool Sync визуально не изменится, но 
процент хлора будет снижен внутренне. 
Для визуального подтверждения того, что переключатель накрытия работает: 
При включенном или задействованном переключателе накрытия наблюдайте, что выходной 
индикатор (вращающийся круг) первого символа на ячейке медленнее обычного выхода. 

 
 Если выход установлен на 100%, индикатор выхода не должен вращаться более 45 

секунд. Эта модель будет повторяться каждые 15 минут. 
 Если выход установлен на 50%, индикатор выхода не должен вращаться более 20 

секунд. Эта модель будет повторяться каждые 15 минут. 
 Если выход был уменьшен до 5% от пользовательской настройки при использовании 

покрытия для бассейна, индикатор выхода будет иметь заметно меньше вращений. 
  

Вращающийся символ показан по часовой стрелке 

 Рис. 17 
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3.8 Установка Wi-Fi (дополнительное оборудование не входит в 
комплект) 

 
Контроллер PoolSync® Wi-Fi — это дополнительное устройство, которое 

позволяет пользователю просматривать и управлять ChlorSync® Gen II 
через мобильное приложение. Устройство можно приобрести у любого 
дилера AutoPilot®. 

Ключевые особенности устройства включают: 
 Удаленный мониторинг и управление процентом выхода 

очистителя. 
 Мониторинг текущего уровня соли, расхода воды и температуры 

воды. 
 Рекомендации о том, сколько соли добавлять в воду по мере 

необходимости. 
 Уведомление пользователя о необходимости обслуживания 

подключенного оборудования. 
Более подробную информацию о функциях и установке этого устройства см. в  

руководстве, прилагаемом к PoolSync® Wi-Fi 
 

4 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
4.1 Как работает хлоратор 
Количество хлора, необходимое для надлежащей дезинфекции, будет варьироваться в 

зависимости от размера бассейна и таких факторов, как температура воды, количество 
купающихся, воздействие прямых солнечных лучей и особые характеристики воды. 

Система требует низкой концентрации растворенной соли (хлорида натрия) в воде и 
обычно поддерживается ниже порога вкуса. Устройство AutoPilot® использует соль для 
выработки хлора, который необходим вашему бассейну/спа для поддержания дезинфекции. 
Хлор возвращается в соль после обработки воды. Поскольку процесс выработки хлора не 
снижает соленость воды в бассейне, потери во время купального сезона минимальны. Соль 
может теряться из-за обратной промывки фильтра, перелива дождевой воды, утечек или 
брызг/выноса купающимися, но не из-за испарения. 

Циркуляционный насос для воды должен работать с достаточной скоростью потока, 
чтобы ваш хлоратор производил хлор. Время работы является одним из нескольких 
ключевых факторов поддержания надлежащих уровней дезинфектанта. 

Большинству установок требуется не менее восьми (8) часов работы насоса в день для 
надлежащей фильтрации и дезинфекции воды. 

 
4.2 Элементы управления 
 
4.2.а Дисплей 

ChlorSync® Gen II 

Рис.18 
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Светодиодный индикатор соли 
ChlorSync® Gen II  проверяет соленость воды в бассейне при запуске и каждые 15 минут 

после этого и отображает уровни следующим образом: 
  Зеленый светодиод (горит постоянно): Указывает на достаточный уровень соли. 

Уровень соли в воде бассейна составляет от 2700 ppm (мг/л) до 5000 ppm (мг/л). 
  Зеленый светодиод (мигает): Уровень соли превышает 5000 ppm (мг/л). Устройство все 

еще производит хлор и не будет повреждено из-за высокой солености. 
  Красный светодиод (горит постоянно): На дисплее отображается ("Lo ", "SaLt"). 

Уровень соли составляет от 2300 ppm (мг/л) до 2700 ppm (мг/л). Устройство будет 
вырабатывать хлор, но на более низком уровне выходного сигнала. См. раздел "Водный 
баланс и химия" на стр. 18. При необходимости добавьте соль. 

 Красный светодиод (мигает): на дисплее отображается ("Add ", "SaLt"). Уровень соли 
ниже 2300 ppm (мг/л). Устройство не будет вырабатывать хлор, пока не будет 
достигнуто минимальное количество соли. См. "Водный баланс и химия" на стр. 24. При 
необходимости добавьте соль. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
При добавлении соли циркуляционный насос должен работать непрерывно до 
полного растворения соли. После растворения соли снова включите питание блока 
питания. Это позволит точно измерить новый уровень соли. 
 
Светодиодный индикатор ячейки 
 
Этот индикатор указывает на состояние ячейки ChlorSync® Gen II  . 
 

  Зеленый светодиод (горит постоянно): Устройство работает нормально. 
  Красный (мигает): Устройство не производит хлор. Ячейка отобразит сообщение 

(«CLN», «CELL», «SOON») или («CLN», «CELL») и должна быть проверена. 
Проводимость может быть снижена из-за накопления кальция на пластинах  ячейки, 
низкого уровня соли и т. д. Более подробную информацию см. в разделе «Устранение 
неисправностей» настоящего руководства. 

 
Светодиодный индикатор протока 
Этот индикатор указывает на поток воды через ChlorSync® Gen II  . 
 

 Зеленый светодиод (горит постоянно): Датчик протока обнаруживает достаточный поток 
воды для производства хлора. 

 

 Красный светодиод (мигает): На дисплее отображается ("NO FLO"). Датчик протока 
обнаруживает низкий поток воды через ячейку. Устройство не будет производить хлор 
без потока воды. 

4.2.b Управление производительностью ячейки 
 
Дисплей ChlorSync® Gen II  будет показывать выбранный выход дезинфектора % и 

полярность ячейки во время нормальной работы. Кнопки △ или ▽ используются для 
регулировки выхода дезинфектора % до желаемого уровня. 

При сопряжении с опцией PoolSync® обратитесь к приложению PoolSync® для получения 
дополнительной информации. 

Чтобы увеличить или уменьшить выход дезинфектора %: 
1. Нажмите кнопку ▽ один раз, чтобы уменьшить выход дезинфектора на 1%, или кнопку 

△ один раз, чтобы увеличить выход на 1%. Нажмите и удерживайте для увеличения или 
уменьшения на 10%. 

2. Текущий выход дезинфектора начнет мигать на дисплее. В это время можно 
отрегулировать выход дезинфектора. 

3. Отпустите кнопку △ или ▽, когда будет достигнут желаемый выход дезинфектора. 
Устройство возобновит нормальную работу. 



15 
 

Вращающийся символ, отображаемый на левой стороне дисплея, информирует о том, что 
устройство вырабатывает хлор. Если вращающийся символ отсутствует, ячейка в данный 
момент не генерирует хлор, но начнет это делать в ближайшее время. 

 Движение по часовой стрелке обозначает прямую полярность на пластинах, а 
против часовой стрелки обозначает обратную полярность. 

Вращающийся символ показан по часовой стрелке 

Рис. 19 
 

4.2.c Регулировка выхода дезинфицирующего средства 
 
1. Включите хлоратор ChlorSync® Gen II   
2. Если проток есть, соль измеряется в течение десяти (10) секунд, и светодиод соли 

отображается должным образом. 
Если уровень соли ниже 2300 ppm (мг/л), красный светодиод соли будет мигать красным. 

Дисплей ячейки будет пустым, указывая на то, что производство хлора прекратилось из-за 
низкого содержания соли. 

3. Нажмите кнопки △ или,  чтобы установить выход дезинфицирующего средства. 
Значение по умолчанию составляет 60%. 

4. Через 24 часа проверьте воду бассейна на наличие свободного доступного хлора. В 
идеале свободный доступный хлор должен поддерживаться на уровне 2,0–4,0 ppm (мг/л). Вы 
можете увеличить выход дезинфицирующего средства ChlorSync® Gen II  в %, если уровень 
свободного хлора слишком низкий, нажав кнопку △. Чтобы уменьшить выход 
дезинфицирующего средства, нажмите кнопку ▽. 

 
4.2.d Диагностическое меню 
ChlorSync® Gen II оснащен встроенным диагностическим меню (Diagnostic menu), 

которое используется для отображения следующей информации. Нажмите стрелку вверх 
пять (5) раз, а затем стрелку вниз пять (5) раз, чтобы получить доступ к этой информации. 

 
 Тип модели (Model type) ChlorSync® Gen II. 
  Температура (Temperature): на основе показаний Три-сенсора. 
  Соль ppm(Salt ppm): измерение солености воды в PPM на основе показаний Три-

сенсора. 
 Амперы(Current): например, 60 будет равно 6,0 амперам. 
 Вольты  (Voltage):  например, 200 будет равно 20,0 вольтам. 
  Версия прошивки (Firmware Version): например, 2008 будет равно 2.008 Версия 

прошивки. 
 Cкорректированный процент выхода хлора (на основании температурной 

компенсации Temperature Compensation) 
Например:  
Пользователь установил выход хлора 50%. 
  Температура воды в бассейне 78 ° F (25 ° C). Система определяет, что 
компенсация не требуется. 
Заданный выход хлора отображается 50 %. 
 
 
 



16 
 

Диагностическое меню 

 
                    Рис. 20  

4.2.e Калибровка соли 
При необходимости индикатор уровня соли можно откалибровать. 

  Возьмите тестовый образец и проверьте его на соль. 
  Чтобы повысить значение соли - нажмите кнопку «вверх» три (3) раза, затем стрелку 

«вниз» три (3) раза, чтобы добавить 100 к значению соли. Повторите по мере 
необходимости. 

 Чтобы понизить значение соли - нажмите стрелку «вверх» четыре (4) раза, затем стрелку 
«вниз» четыре (4) раза, чтобы уменьшить значение соли на 100. Повторите по мере 
необходимости. 

4.2.f Режим Boost 
Функция Boost используется для увеличения выхода дезинфицирующего средства от его 
нормальной настройки до 100% в течение совокупного 24-часового периода работы 
циркуляционного насоса. В течение этого времени дисплей выхода дезинфицирующего 
средства будет показывать «100%», а также оставшиеся часы в периоде Boost. Когда 
период Boost истекает или вручную завершается, выход дезинфицирующего средства % 
возвращается к предыдущей настройке и нормальной работе. 

 Нажмите кнопки △ и ▽ одновременно, чтобы включить или выключить режим Boost. 
4.2.g Запатентованная температурная компенсация 
Система хлорирования использует свойство, именуемое "температурная компенсация" для 
оказания помощи в контроле выхода очищающего вещества. 
Пользователь устанавливают желаемый выход очищающего вещества. Затем система 
определяет если температура требует регулировки выхода очищающего вещества для 
предотвращения перехлорирования или недохлорирования. 
 Холодная вода требует меньше хлора 
Когда температура воды падает ниже 77 ° F (25 ° C), контроллер автоматически 
уменьшает % очищающего вещества, установленный пользователем. 
Более теплая вода требует больше хлора. 
Когда температура воды становится выше 77 ° F (25 ° C), контроллер автоматически 
увеличивает  % очищающего вещества, установленный пользователем. 
Обратите внимание: 
Установка будет показывать первоначальные данные в процентах выхода очищающего 
вещества, заданные пользователем. Корректировка данных происходит в фоновом 
режиме. Чтобы определить активна ли корректировка, пользователь должен войти в 
диагностическое меню ( см стр. 15)/ 
Также обратите внимание: 
Функция активна по умолчанию. Тем не менее температурная компенсация может быть 
деактивирована по желанию: 

 Чтобы деактивировать функцию температурной компенсации нажмите кнопку верх 
△ 8 раз и затем кнопку вниз ▽ 8 раз. 
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4.2.h Использование ORP контроллера 
При подключении и настройке внешнего контроллера ORP  (ОВП ), хлоратор автоматически 
установит выход хлорирования  (см. "Подключение ORP контроллера" на стр. 11) 
 

Контроллер ORP (ОВП  - окислительно-восстановительный потенциал) измеряет 
эффективность хлора в воде бассейна. Затем он активирует хлоратор по мере необходимости, 
когда эффективность хлора падает ниже установленного уровня . 

Когда включена функциональность ОВП-входа, выход хлоратора управляется 
устройством ОВП. Хлоратор будет циклически переключаться между значениями "ORP", 
"CELL" либо " 000" или "100" 

 Когда отображается "100", хлоринатор был активирован на выработку хлора 100%. 
Хлоратор будет оставаться активным до тех пор, пока не будет достигнуто 
заданное значение ОВП 

 Когда отображается "000", хлоринатор деактивирован и показывает 0% выхода 
хлора 
 

4.3 Быстрый старт 
1. Сбалансируйте химический состав воды в соответствии с параметрами химического 

состава воды и рекомендациями по содержанию соли. 
 См. «Водный баланс и химия» на стр. 18. 
  См. «Подготовка воды в бассейне»  на стр. 22 
  Хлоратор можно запустить немедленно. Однако показания содержания соли могут 

быть неточными, пока циркуляционный насос не проработает 24 часа для полного 
растворения вновь добавленной соли. 

l Для нового коллектора подождите тридцать (30) минут, чтобы показания содержания 
соли стали точными (обработка измерений соли). 

2. Используйте кнопки со стрелками △ или ▽, чтобы установить процентное содержание 
очистителя на 60%. 

3. В течение первых двух недель проверяйте параметры химического состава воды 
каждые 3–4 дня. При необходимости отрегулируйте процентное содержание очистителя. 

4. После определения идеального процентного содержания очистителя следуйте обычным 
процедурам технического обслуживания. 

 
4.4 Базовая эксплуатация 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
При первом запуске проверяйте дезинфицирующее средство каждые 3–4 дня и при 

необходимости вносите небольшие корректировки выходного уровня для поддержания 
уровня свободного хлора 2,0–4,0 ppm (мг/л). Помните, что ваш хлоратор не измеряет и не 
регулирует уровень дезинфицирующего средства в вашем бассейне напрямую. Вместо этого 
владельцу/оператору необходимо периодически проверять воду, чтобы определить текущий 
уровень хлора, и при необходимости корректировать настройку выходного уровня. 

 
В этом разделе кратко описывается процедура запуска и инструкции по эксплуатации 

хлоратора. 
Уровень соли должен поддерживаться в пределах 3500–4500 ppm (мг/л). 
При правильном подборе размера в соответствии с конкретным водоемом и условиями на 

месте хлоратор рассчитан на ежедневную выработку достаточного количества 
дезинфицирующего средства для поддержания рекомендуемого уровня свободного хлора 
2,0–4,0 ppm (мг/л). 

При правильно сбалансированном бассейне, предварительно обработанном до 2,0–4,0 ppm 
(мг/л) хлора, начальная точка выхода дезинфицирующего средства по умолчанию 
устанавливается на уровне 60% при запуске системы. Настройка % выхода 
дезинфицирующего средства относится к количеству времени, в течение которого ячейка 
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находится под напряжением. Система циклически включается и выключается, как указано 
вращающимся символом на дисплее. Это значение может быть отрегулировано 
пользователем. 

Используйте кнопки △ или ▽для регулировки процента выхода дезинфицирующего 
средства до желаемого уровня от 0% до 100%. См. «Регулировка выхода дезинфицирующего 
средства» на стр. 15. 

При использовании таймера насоса бассейна 
Использование внешнего таймера насоса бассейна не требуется. 
Циркуляционный насос для воды должен работать с достаточной скоростью потока, 

чтобы система хлорирования производила хлор. Время работы является одним из нескольких 
ключевых факторов для поддержания надлежащего уровня дезинфектанта. 

Большинству установок требуется не менее восьми (8) часов работы насоса в день для 
надлежащей фильтрации и дезинфекции воды. 

Рекомендуется, чтобы объем бассейна проходил через систему фильтрации не реже 
одного раза каждые восемь (8) часов или двенадцать (12) часов (для частных бассейнов). Это 
называется оборотом воды в бассейне. Однако оптимальная настройка выходного сигнала 
будет зависеть от размера бассейна, местоположения, воздействия солнечного света, 
количества пользователей, растительности вокруг бассейна, методов баланса воды, 
температуры и времени работы насоса. Установщик должен был уже учесть эти факторы при 
выполнении программирования установки. 

Насос бассейна должен быть настроен на работу в соответствии с рекомендациями 
специалиста по бассейнам для достижения надлежащей фильтрации и оптимального 
производства хлора системой хлорирования. 
 В течение первых двух недель проверяйте параметры химии воды каждые 3–4 дня. 

Отрегулируйте процент выхода дезинфицирующего средства по мере необходимости, 
пока свободный хлор не стабилизируется на уровне 2,0–4,0 ppm (мг/л). 

 
5 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

5.1 Водный баланс и химия 
Водный баланс — это соотношение между различными химическими показателями в воде 

вашего бассейна. Сбалансированный бассейн имеет надлежащие уровни pH, общей 
щелочности и кальциевой жесткости. Сбалансированную воду также можно определить как 
воду, которая не вызывает коррозии или образования накипи. Несбалансированная вода 
может повредить оборудование и поверхности бассейна. 

Правильные уровни химии воды необходимы для поддержания безопасной и стабильной 
работы бассейна. Дезинфицирующие средства используются для уничтожения вредных или 
иных нежелательных организмов. Стабилизатор или циануровая кислота (CYA) 
используется во многих регионах для сокращения ненужных потерь хлора под воздействием 
солнечного света. Соль используется ChlorSync для создания хлорного дезинфицирующего 
средства. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
Следующие рекомендуемые параметры химии воды предназначены только для 

использования в частных бассейнах/спа. Соблюдайте местные нормативные требования для 
любых коммерческих бассейнов. 
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Табл. 1 

 
Free Chlorine - свободный хлор 
Combined Chlorine - общий хлор 
Total Alkanity - общая щелочность 
Calcium Hardness - кальциевая жесткость 
Cianuric Acid - циануровая кислота 
 
** Рекомендуется уровень соли 3500–4500 ppm (мг/л). 
*** Это предписано государственными или местными нормами. 
Дополнительную информацию о требованиях к поддержанию химического состава воды в 

бассейне/спа см. в разделах «Основы химии воды» и «Использование индекса насыщения» в 
этом руководстве. 

 
Базовая химия воды 
ChlorSync® предназначен для ежедневного производства хлора. Для контроля 

эффективности системы следует соблюдать диапазоны химии воды и график периодических 
проверок. См. «Таблицу 2» для рекомендаций. 

 
ОСТОРОЖНО. Несоблюдение следующих требований может привести к повреждению 

оборудования. 
 

  Чрезмерно высокий уровень хлора может привести к преждевременному 
истощению ячейки и коррозионному повреждению приспособлений и 
оборудования бассейна. 

 

  Никогда не используйте сухую кислоту для регулировки pH в засушливых 
географических районах с чрезмерным испарением и минимальным разбавлением. 
Накопление побочных продуктов может повредить ячейку. 

 

  Всегда следуйте инструкциям на этикетке производителя при обращении с 
химикатами или их использовании. 

 

  НЕ добавляйте химикаты для бассейна или спа непосредственно в скиммер. Это 
может повредить ячейку. 

 
Для надлежащей санитарии спа следует периодически полностью сливать. Количество 

дней между ПОЛНЫМ СЛИВОМ СПА равно объему воды в спа в литрах, деленному на 10 
(десять) раз больше максимального количества пользователей спа в день. Наполните спа 

водой и повторите ИНСТРУКЦИЮ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ устройства. 
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Химикат Идеальный 
диапазон 

Идеальный 
график 
измерений 

Влияние низких/высоких уровней  Действия по корректировке 

Свободный 
хлор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – 3 
промилле 

1 раз в 
неделю 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UНизкий уровень свободного хлора:U 
Недостаточно остаточного хлора 
для безопасной дезинфекции воды в 
бассейне. 
 
 
 
 
UВысокий уровень свободного 
хлора:U Вызывает коррозию 
металлической арматуры в воде 
бассейна. Может обесцвечивать 
купальные костюмы и волосы. 

 
 
 
 
 
 

UНизкий уровень свободного 
хлора: 
Проверить комбинированный 
уровень хлора и, если нужно, 
ударное воздействие. 
Увеличить выход 
очищающего вещества для 
поддержания остаточного 
хлора 1 – 3 промилле. 
UВысокий уровень свободного 
хлора:U Уменьшить выход 
очищающего вещества. Дать 
хлору нормально рассеиваться 
до достижения уровня 1 – 3 
промилле. В экстремальных 
случаях воду в бассейне 
можно разбавить пресной 
водой или добавить 
нейтрализатор хлора. 
(Разбавление уменьшает соль 
и CYA. Проверить и, если 
нужно, отрегулировать). 

pH 7,2 – 7,8 
промилле 

1 раз в 
неделю 

UНизкий pH (кислотный).U Коррозия 
оборудования, раздражение глаз / 
кожи, разъедание пластмассы, 
быстрый расход хлора. 
UВысокий pH: (основной)U 
Образование осадка, мутная вода, 
раздражение глаз / кожи, малая 
эффективность хлора. 

UНизкий pH:U Добавить 
углекислый натрий или 
кальцинированную соду. 
 
UВысокий pH:U Добавить 
соляную кислоту  или 
бисульфат натрия. 

Общая 
щелочность 

(TA) 
 
 
 
 
 
 

80 – 100  
промилле 

1 раз в 
месяц 

UНизкая ТА:U Раздражение глаз, 
«отскок» pH, разъеденная 
пластмасса в пятнах и коррозия 
металла 
UВысокая ТАU: Постоянная 
потребность в кислоте, трудно 
поддерживать pH, способствует 
условиям образования осадка и 
помутнения воды. 

UНизкая ТАU: Добавить 
бикарбонат натрия. 
 
 
UВысокая ТАU: Часто добавлять 
соляную кислоту, понемногу 
(может понадобиться 1 неделя 
или больше для снижения 
ТА). 

Кальциев
ая жесткость 

(СН) 

200 – 400 
промилле 

1 раз в 
месяц 

UНизкая СН:U Разъедание 
пластмассы, коррозия 
оборудования. 
UВысокая СНU: Образование осадка, 
мутная вода. Быстрое образование 
осадка может превысить 
способность системы к самоочистке 
и потребовать ручной очистки 
ячейки SuperCell. 

UНизкая СНU: Добавить хлопья 
хлористого кальция. 
 
UВысокая СН:U Частично слить 
воду и добавить в бассейн 
пресную воду. (Разбавление 
уменьшает уровень соли и 
CYA. Проверить и, если 
нужно, отрегулировать).  

Циануров
ая кислота 
(CYA) – 
стабилизатор 

60 – 80 
промилле 
Снаружи 
30 – 50 
промилле 
в 
помещени
и или в 
холодном 
климате. 

1 раз в 
месяц 

UНизкий уровень CYAU: Разрушение 
хлора под действием 
ультрафиолетовых солнечных 
лучей. 

UВысокий уровень CYAU: Требуется 
больше хлора для поддержания 
нужных уровней для дезинфекции. 
Примечание: CYA не нужна для 
бассейнов, находящихся в 
помещении, или бассейнов с 
бромом. CYA можно уменьшить до 
30 – 50 промилле для Cubby Digital 
в холодных климатических зонах. 

UНизкий уровень CYAU: 
Добавить циануровую кислоту 
(1 фунт / 5000 галлонов  
повышает CYA на 25 
промилле). 
UВысокий уровень CYAU: 
частично слить воду и 
добавить в бассейн пресную 
воду. (Разбавление уменьшает 
количество соли. Проверить и, 
если нужно, отрегулировать). 
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Индекс 
насыщенност

и 

 1 раз в 
месяц 

+ 0,3: Вода образует накипь. 
Карбонат кальция выпадает из 
раствора. Это быстрое накопление 
накипи может превысить 
способность системы к самоочистке 
и потребовать ручной очистки 
ячейки. 

Сбалансируйте воду 
бассейна/спа как можно ближе 
к равновесию 0. См. 
«Использование индекса 
насыщения» на стр. 23. 

- 0,3: Вода едкая. Вода заберет 
другие материалы, с которыми она 
контактирует, чтобы сформировать 
естественный баланс. Этими 
материалами могут быть 
металлические приспособления, 
купальные костюмы и т. д. 
Результаты также могут включать 
мутнуюводу, раздражение 
глаз/кожи и низкую эффективность 
хлора. 

Сбалансируйте воду 
бассейна/спа как можно ближе 
к равновесию 0. См. 
«Использование индекса 
насыщения» на стр. 23. 

Соль 2700 – 
6000пром
илле 

1 раз в 
месяц 

UНизкий уровень солиU: Уровень 
ниже 2.700 промилле вызывает 
преждевременный выход ячейки из 
строя и уменьшает производство 
хлора. 

UВысокий уровень солиU: Уровень 
выше 6.000 промилле может 
вызывать коррозию металлической 
арматуры и вода становится  
соленой на вкус. Примечание: 
Устройство может безопасно 
работать с уровнями соли до 35.000 

UНизкий уровень солиU: 
Добавить соль в соответствии 
с цифровым дисплеем на 
устройстве Pool Pilot или с 
таблицей для соли. 

UВысокий уровень солиU: 
Если уровень является 
нежелательно высоким, нужно 
частично слить воду и 
добавить в бассейн пресную 
воду. (Разбавление уменьшает 
CYA. Проверить и, если 
нужно, отрегулировать).  

 
 
Хлор 
Желаемая форма хлора называется свободным хлором. Эта форма хлора отвечает за 
действительную санитарную деятельность в бассейнах и спа. Свободный хлор очень 

реактивен и, будучи добавленным в воду бассейна/спа, имеет тенденцию соединяться с 
органическими веществами в бассейне/спа. Он быстро атакует патогены, а также другие 
отходы купальщиков. Когда хлор соединяется, он химически изменяется. 

Хлор связывается с органическими веществами и называется связанным хлором. 
Связанный хлор отвечает за ожоги глаз и раздражения кожи. Общий хлор — это сумма 
свободного хлора и связанного хлора. Если отмечается сильный запах хлора, это связано с 
избытком связанного хлора. 

Важно проверить как общий хлор, так и свободный хлор. Если разница превышает 0,2 
ppm (мг/л), следует начать шоковую обработку. 
Во время пиковой потребности в хлоре (летние месяцы, сезон дождей или интенсивное 

использование купальщиками) может быть необходимо увеличить выход хлора, увеличив 
настройку выхода дезинфицирующего средства. 

И наоборот, во время низкой потребности в хлоре вы можете уменьшить выход до более 
низкой настройки. Длячрезвычайно высокой потребности в хлоре или для быстрого 
повышения остаточного уровня хлора вы можете дополнить любым типом хлора или 
нехлорного шока, содержащего моноперсульфат калия. Избегайте использования любых 
обработок, содержащих бромид натрия. 

Примечание: в условиях холодной воды (ниже 65º F (18º C) потребность в хлоре 
значительно снижается.значительно снижается. 

Для регионов с холодным климатом и устойчивыми низкими температурами обратитесь к 
местному специалисту по бассейнам за инструкциями по подготовке бассейна к зиме. 
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РН 
pH — это термин, используемый для обозначения степени активности кислоты или 

основания в воде. Низкий pH, кислая или едкая вода, способствует раздражению глаз и кожи, 
а также повреждению оборудования бассейна. Высокий pH приведет к образованию накипи, 
мутной воде и неэффективной санитарии. Неправильный pH также способствует сильному 
запаху, покраснению глаз и сухости зудящей кожи, которые обычно связывают с «слишком 
большим количеством хлора» в бассейне/спа. 

Общая щелочность 
Общая щелочность относится к способности воды в бассейне противостоять изменению 

pH. Она помогает управлять или контролировать pH в бассейне. Желаемый диапазон 
составляет от 80 до 100 ppm (мг/л). Низкая щелочность агрессивна или едка и приводит к 
колебаниям показаний pH (скачкам pH). Высокая щелочность может привести к помутнению 
воды и образованию накипи. Ваш хлоратор не влияет на общую щелочность. Факторами, 
изменяющими этот показатель, являются вспомогательные химикаты, добавляемые в 
бассейн, и «несбалансированная» подпиточная вода. 

Кальциевая жесткость 
Кальциевая жесткость — это мера содержания кальция в воде. Если содержание кальция 

слишком высокое, кальций может выпадать из раствора, образуя накипь на оборудовании, 
контактирующем с водой и поверхностью бассейна. Низкий уровень приведет к тому, что 
вода станет едкой, поскольку вода попытается естественным образом образовать равновесие. 
Это означает, что вода будет «вымывать» минералы из всего, с чем она встречается. Это 
приведет к повреждению оборудования и неприятным условиям для плавания. Ваш хлоратор 
не изменяет кальциевую жесткость. Факторами, изменяющими эту меру, являются 
вспомогательные химикаты, добавляемые в бассейн, и «несбалансированная» подпиточная 
вода. 

Циануровая кислота 
Циануровая кислота действует как «стабилизатор» или «кондиционер» для воды. Это 

химическое вещество имеет любое торговое название и позволяет вашему остаточному 
хлору сохраняться дольше, защищая его от ультрафиолетовых лучей солнца. При низком 
содержании циануровой кислоты хлор может расходоваться так же быстро, как и 
вырабатываться. 

Примечание: для крытых бассейнов нет необходимости поддерживать уровень 
стабилизатора для защиты хлора от ультрафиолетовых лучей. 

Металлы 
Некоторые металлы, например медь и железо, могут вызывать потерю хлора. Кроме того, 

металлы могут оставлять пятна на вашем бассейне. 
Попросите вашего местного специалиста по бассейнам проверить воду на наличие 

металлов и порекомендовать методы удаления. Содержание металлов должно быть 0 ppm 
(мг/л). 

 
Подготовка воды в бассейне 
Установщик, обратите внимание: при правильном подборе размера для места установки 

AutoPilot® будет соответствовать требованиям к дезинфекции бассейна/спа. Устройство не 
предназначено для шоковой обработки хлором или накопления остаточного хлора при 
запуске с нулевым или очень низким уровнем хлора. 

Перед запуском хлоратора вода должна быть правильно сбалансирована, а уровень хлора 
отрегулирован до 2,0–4,0 ppm (мг/л) свободного хлора. Подробнее о регулировке баланса 

воды и начальных уровнях хлора читайте ранее в этом разделе. 
Расчет объема бассейна 
Чтобы определить приблизительное количество галлонов или литров в бассейне или спа: 
1. Определите площадь поверхности. 
2. Умножьте площадь поверхности на среднюю глубину и постоянный коэффициент 

преобразования 7,5 для перевода кубических футов в галлоны или на 1000 для перевода из 
кубических метров в литры. 
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Прямоугольник 
  Площадь = Длина x Ширина 
  Галлоны = площадь x средняя глубина (фут3) x 7,5 
  Литры = площадь x средняя глубина (м3) x 1000 

Круг 
  Площадь = Радиус x Радиус x 3,14 
  Галлоны = площадь x средняя глубина (фут3) x 7,5 
  Литры = площадь x средняя глубина (м3) x 1000 
  

Чтобы определить приблизительное количество галлонов или литров в бассейне более 
сложной формы: 

1. Разделите сложную форму на несколько простых форм. 
2. Рассчитайте каждую из них отдельно, а затем сложите их. 
 
Использование индекса насыщения 
Этот индекс используется специалистами по бассейнам, чтобы гарантировать, что ваш 

общий химический состав воды не попадет в коррозионное или накипное состояние. Любое 
из этих состояний может вызвать преждевременное повреждение ячейки, любого другого 
вашего оборудования, а также вашего цементного покрытия. 

Индекс насыщения состоит из следующих факторов: 
  pH, как измерено 
 плюс фактическая температура 
 плюс показатель жесткости кальция 
  плюс  показатель щелочности 
 минус фактор общего количества растворенных твердых веществ (в этом случае 

основная часть растворенных твердых веществ — это соль) 
 

Это выражается формулой SI = pH + TF + CF + AF – TDSF и использует следующие графики 
Температура TF  Кальциевая жесткость CF 
60 F 15,6 С 0,4  150 промилле 1,8 
66 F 18,9 С 0,5  200 промилле 1,9 
76 F 24,4 С 0,6  250 промилле 2,0 
84 F 28,9 С 0,7  300 промилле 2,1 
94 F 34,4 С 0,8   400 промилле 2,2 
103 F 39,4 С 0,9  600 промилле 2,4 

 
Общая щелочность AF  Уровень соли SC 
75 промилле 1,9  0 – 1000 промилле 12,1 
100 промилле 2,0  1001 – 2000 промилле 12,2 
125 промилле 2,1  2001 – 3000 промилле 12,3 
150 промилле 2,2  3001 – 4000 промилле 12,4 
200 промилле 2,3  4001 – 5000 промилле 12,5 
250 промилле 2,4  5001 – 6000 промилле 12,6 

 
 
ПРИМЕР: 
 7,8 = pH по измерениям 
 0,7 = Температура 84 ° F (TF) 
 2,4 = Жесткость кальция 600 ppm (мг/л) (CF) 
 2,3 = Общая щелочность 200 ppm (мг/л) (AF) 
 12,4 = Соль 3500 ppm (мг/л) (TDSF) 
 0,8 = Индекс насыщения. 
Эта вода образует накипь и ее необходимо сбалансировать. См. «Таблицу качества 
воды» ниже. 
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График качества воды 

 
Рис. 21 
 
Если необходимо внести изменения для балансировки воды, рекомендуемая 

последовательность выглядит следующим образом: 
1. Проверьте и отрегулируйте общую щелочность. Это может снизить pH, поэтому 

подождите не менее 8 часов, прежде чем продолжить. 
2. Проверьте еще раз и отрегулируйте pH, затем 
3. Отрегулируйте кальциевую жесткость. 
Добавление соли 
Тип соли для добавления 
Важно использовать соль хлорида натрия (NaCl) чистотой более 99%. Допустимые типы 
соли: (нейодированная) гранулированная пищевая соль, соль для бассейна, гранулы для 

смягчения воды или хлопья солнечной соли. Соль для бассейна или гранулированная 
пищевая соль растворяются быстрее, чем гранулы или хлопья. Каменную соль и 

гранулированную соль с йодом или средствами защиты от ржавчины использовать нельзя, 
так как эти смеси содержат высокое количество примесей, которые могут вызвать появление 
пятен. Гранулированные соли, содержащие противослеживающие добавки, такие как YPS 
(желтый пруссарат натрия) или ферроцианид натрия, не рекомендуются, так как они могут 
вызвать локальное окрашивание воды или желтые пятна на отделке бассейна/спа. 

Количество необходимой соли 
Сначала проверьте воду на текущее содержание соли! 
Идеальный диапазон соли составляет 3500–4500 ppm (мг/л). Уровни соли выше 6000 ppm 

(мг/л) обычно не рекомендуются, так как могут возникнуть проблемы с коррозией. Уровни 
соли ниже 2700 ppm (мг/л) снизят эффективность ChlorSync® Gen II и приведут к низкому 
производству хлора. Чрезвычайно низкие уровни соли ниже 2300 ppm (мг/л) активируют 
защитное отключение по низкому содержанию соли и остановят производство хлора, пока 
соль не будет восполнена до надлежащего уровня. 

Информацию о количестве соли, которую следует добавить относительно объема 
очищаемой воды по сравнению с существующим уровнем соли, см. в информации о 
добавлении соли в разделе ниже. 

Как добавить соль в бассейн 
ОСТОРОЖНО - Несоблюдение следующих правил может привести к повреждению 

оборудования. 
 Для недавно оштукатуренных бассейнов не используйте ChlorSync® Gen II в 

течение 30 дней после завершения строительства. Необходимо дать штукатурке 
затвердеть, в противном случае соль может повредить отделку бассейна. 

  Не допускайте скопления соли в одном месте без чистки щеткой, так как могут 
появиться пятна. 

Циркуляционный насос должен работать непрерывно, пока соль полностью не 
растворится. Добавляйте соль непосредственно в бассейн (или спа, если установлена только 
спа) и через основной слив (если имеется основной слив). 

 
Если основного сливного отверстия нет, можно использовать подводный п для 

стимуляции циркуляции соли. Также полезно распределять соль щеткой; смахивайте соль в 
сторону основного сливного отверстия (если оно есть). Установите работу насоса на 
нормальное время работы после полного растворения соли в воде. 

Если уровень соли становится нежелательно высоким, единственный способ удалить 
избыток соли — это частично слить воду из бассейна/спа и наполнить его свежей водой. 
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Информация о добавлении соли 
Соль в бассейне постоянно рециркулируется во время нормальной работы. Потеря соли во 

время купального сезона должна быть минимальной. Промывка фильтра, слив из-за перелива 
дождевой воды, разбрызгивание, вытягивание купальника и утечки — типичные способы 
потери соли. Соль не покидает бассейн, когда вода испаряется. 

1. Определите объем бассейна/спа в галлонах или литрах. 
2. Определите текущий уровень соли в бассейне. В некоторых бассейнах уже может быть 

остаток соли, поэтому всегда проверяйте воду перед добавлением соли. (Это можно узнать 
на дисплее управления или путем тестирования воды.) 

3. Добавьте соль по следующей формуле (или используйте таблицу добавления соли в 
этом разделе, см. 5.1): 

  Новый бассейн: 50 фунтов (22,7 кг) соли на 2000 галлонов (7571 литр) повысят 
уровень соли на 3000 ppm (мг/л). 

 Пример: для бассейна объемом 10 000 галлонов (37 854 литра) с уровнем соли 500 
частей на миллион (мг/л) вам потребуется добавить 250 фунтов (113,4 кг) соли, 
чтобы довести уровень до 3500 частей на миллион (мг/л). 
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Фунты (килограммы) соли, которые необходимы для поддержания 3500 промилле (3,5 г/л) 

 
Рис. 22 
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5.2  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Для обслуживания оборудования необходимо разобрать коллектор на компоненты, 
осмотреть компоненты, а также очистить и протестировать их при необходимости. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Несоблюдение следующих требований может привести к 
необратимой травме или смерти. 

 ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ. Чтобы избежать опасных брызг, всегда добавляйте 
кислоту в воду,никогда не добавляйте воду в кислоту. 

 ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ. Надевайте защитные очки и используйте другие 
соответствующие средства индивидуальной защиты. 

ВНИМАНИЕ - Несоблюдение следующих требований может привести к повреждению 
оборудования. 

 Царапины или царапины на кромке или поверхности титанового лезвия повредят 
каталитическое покрытие лезвия и приведут к преждевременному выходу из строя 
ячейки. Гарантия будет аннулирована. Никогда не используйте острые или 
металлические предметы для удаления накипи. 

 Если коллектор расположен ниже уровня воды, обязательно перекройте поток как со 
стороны входа, так и со стороны выхода бассейна, прежде чем снимать коллектор, 
три-сенсор, ячейку или сетчатый фильтр. 

  Три-сенсор нельзя вытаскивать под углом, иначе можно повредить лопасть датчика 
протока или стойку протока. 
 

5.2.a Разборка - Осмотр - Очистка - Повторная сборка 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Эта процедура описана для обходного коллектора. Эти шаги идентичны для сборки 

встроенного коллектора (встроенной ячейки). Для встроенного коллектора проверка 
обратного клапана не требуется. 

           
         Обходной коллектор  в разобранном виде 

Рис. 23 
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Обслуживание Три-сенсора 
Три-сенсор (Рис. 24) 

1. Убедитесь, что циркуляционный насос 
выключен. Если коллектор расположен ниже 
уровня воды, обязательно перекройте поток 
как со стороны входа, так и со стороны выхода 
бассейна, прежде чем снимать коллектор, три-
сенсор, ячейку или сетчатый фильтр. 
2. Не теряйте ни одной резиновой прокладки 
при снятии устройств на следующих этапах. 
3. Снимите два (2) винта, удерживающих три-
сенсорв тройнике коллектора. 
4. Обратите внимание на ориентацию 
индикатора направления потока.  
Три-сенсор должен быть установлен в той же ориентации при повторной установке или 
замене. 
5. Теперь Три-сенсор можно вытащить из тройника. 
Крепко возьмитесь за узел Три-сенсора (обычно это делается с помощью большой пары 
плоскогубцев с фиксатором канала). 
6. Поворачивайте Три-сенсор вперед и назад, одновременно вытягивая Три-сенсор из 
тройника. 
7. Проверьте следующее на датчике протока: 

  Убедитесь, что тонкая металлическая лопасть (лопатка) прямая и не имеет следов 
эрозии; 

  Убедитесь, что длинный пластиковый штифт прямой и не имеет трещин. Не 
скручивайте и не сгибайте лопасть или пластиковый штифт. 

8. Проверьте две пластины датчика соли. На пластинах не должно быть никаких 
минеральных отложений (накипи) или другого мусора. 

 Если пластины необходимо очистить, используйте следующий метод 
Не используйте металлические предметы, чтобы соскабливать поверхности пластин, 
иначе вы удалите или повредите покрытие датчика.  

 Чтобы удалить кальциевые отложения, смешайте одну (1) часть соляной кислоты с 
четырьмя (4) частями воды. Смешайте раствор в небольшой емкости, достаточно 
высокой, чтобы покрыть пластины датчика. Всегда добавляйте кислоту в воду, 
никогда воду в кислоту. 

 Погрузите пластины датчика соли в раствор на 15 минут. Шипение указывает на то, 
что кальций растворяется из пластин. 

 Промойте пресной водой и снова осмотрите. Повторите кислотную обработку по 
мере необходимости, пока вся накипь не будет удалена. Будьте осторожны, чтобы не 
намочить штифтовое соединение. 

9. Проверьте узел Три-сенсор на наличие повреждений пластикового корпуса и замените при 
необходимости. 
10. Повторно установите Три-сенсор в коллектор и вручную затяните фиксирующие винты. 
Смажьте уплотнительное кольцо перед тем, как вставлять Три-сенсор. Убедитесь, что Три-
сенсор не вставляется под углом, так как лопасть потока может быть повреждена. 
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Обслуживание сетчатого фильтра, байпасного клапана, датчика протока 
Сетчатый фильтр и байпас 
1. Убедитесь, что циркуляционный насос выключен. 
Если коллектор расположен ниже уровня воды, 
обязательно заблокируйте поток как со стороны 
входа, так  и со стороны выхода бассейна, прежде 
чем продолжать. 
2. Слегка ослабьте соединительную гайку чуть 
выше ячейки на стороне коллектора,которая не 
содержит сетчатый фильтр. 
3. Полностью ослабьте соединительную гайку 
коллектора, содержащую сетчатый фильтр, и 
поверните коллектор, чтобы получить доступ к 
сетчатому фильтру. 
4. Снимите фильтр. Очистите фильтр, если он 
загрязнен. 
5.Если фильтр был загрязнен, то,возможно, 
потребуется продуть систему, чтобы удалить 
излишки мусора. 
 

Извлечение сетчатого фильтра  

 
Рис. 25 

6. Надежно оберните сетчатый фильтр небольшим 
куском пластиковой пленки (пищевая пленка или 
пакет с застежкой-молнией), как показано на схеме, 
поместите его обратно в соединение. 
7. Поместите сетчатый фильтр обратно в коллектор.  
8. Вручную затяните два ослабленных соединения. 
9. Разблокируйте воду, текущую из бассейна и 
выход. 
10. Временно включите циркуляционный насос и 
ChlorSync® Gen II. Это действие обычно смывает 
любые мелкие частицы мусора, попавшие в 
байпасный клапан. 
 

 
Рис. 26 

 
Датчик протока: 
11. Предыдущий шаг также проверит, правильно ли работает датчик протока. 
12. Пластик остановит поток воды к датчику протока, которое является частью Три-сенсора, 
расположенного в верхней части коллектора. 
13. ChlorSync® Gen II должен обнаружить низкий поток воды на Три-сенсоре и активировать 
красный светодиод потока. 
14. Если ChlorSync® Gen II не отображает это предупреждение, проверьте кабельные 
соединения Три-сенсора и осмотрите Три-сенсор, как описано в предыдущем разделе. Если 
предупреждающее сообщение все еще не появляется, отключите ChlorSync® Gen II и 
обратитесь на завод или к местному дилеру за помощью. НЕ эксплуатируйте систему с 
неисправным датчиком протока. 
15. Выключите насос. 
16. Ослабьте соединения. 
17. Снимите пластиковую пленку и замените сетчатый фильтр. 
18. Установите верхний коллектор на место. 
19. Затяните соединения вручную. 
  



30 
 

 
Обслуживание ячейки 
1. Отключите все питание оборудования 
бассейна. 
2. Отсоедините шнур ячейки от 
источника питания. 
3. Отсоедините кабель ячейки от 
ячейки. 
4. Открутите соединения на обоих 
концах ячейки. 
5. Выдвиньте ячейку из коллекторного 
узла. 

Ячейка 

 
Рис. 27 

 
6. Определите, нужно ли чистить ячейку. Если ячейку нужно чистить, 
на пластинах можно увидеть белый налет. Если нет, перейдите к шагу 
12. 
7. Закройте конец ячейки крышкой или заглушкой. Заглушки можно 
приобрести на любом складе товаров для бассейна или в магазине 
товаров для дома. Попросите заглушку для очистки MPT 1,5". 
8. Заполните закрытую ячейку водой на 2 дюйма (5 см) от верха 
лопастей ячейки. Для следующего шага обязательно наденьте 
защитные очки и используйте другие соответствующие средства 
индивидуальной защиты. 
9. Заполните остальную часть ячейки соляной кислотой. Это позволяет 
получить раствор приблизительно 1 к 4. Всегда добавляйте кислоту в 
воду. Если в кислоту добавить воду, это может привести к обратному 
распылению раствора и вызвать серьезную травму. 
10. Оставьте раствор в ячейке на 20 минут. Безопасно утилизируйте 
раствор; рекомендуется вылить его в бассейн. 
11. Очистите и высушите электрические клеммы на ячейке. Контакты должны быть 
полностью сухими, чтобы избежать коррозии и выхода из строя ячейки или кабеля. 
12. Убедитесь, что уплотнительные кольца надежно закреплены; затем поместите ячейку в 
коллектор. 
13. Затяните соединения вручную для обеспечения водонепроницаемости герметизируйте. 
14. Плотно прикрепите шнур ячейки к ячейке и источнику питания. Если ячейка имеет два 
электрических вывода, убедитесь, что красный колпачок находится в пустом отверстии на 
шнуре ячейки, чтобы предотвратить попадание воды в ячейку. 
15. Проверьте наличие утечек и правильность работы хлоратора. 
 
5.2.b Замена предохранителя 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Несоблюдение следующих правил может привести к необратимой 
травме или смерти. 
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Перед обслуживанием 
отключите электропитание устройства. 
 
Чтобы проверить или заменить предохранитель, отключите питание и снимите крышку 
силового центра. Расположение предохранителя см. на рисунке 28. Замените его 
стандартным автомобильным мини-предохранителем на 10 А, который можно приобрести в 
большинстве магазинов автомобильных принадлежностей. 
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Расположение предохранителя 

Рис. 29 
 

5.3 Подготовка к зиме 
ОСТОРОЖНО - Несоблюдение следующих требований может привести к повреждению 

оборудования. 
  В случае замерзания требуются особые меры. Хлоратор ChlorSync® Gen II может 

быть поврежден, если не принять меры до наступления замерзания. Гарантия на 
оборудование НЕ распространяется на повреждения оборудования из-за 
замерзания. 
 

Во время кратковременных заморозков дайте системе фильтрации работать непрерывно в 
течение всего периода заморозков. Циркулирующая (движущаяся) вода не замерзнет. В 
районах, где преобладают и сохраняются заморозки, оборудование необходимо подготовить 
к зиме следующим образом: 

 Слейте воду из насоса, фильтра и всех впускных и возвратных линий. 
 Снимите ячейку, тщательно очистите и поместите на хранение. Закройте открытые 

концы труб после снятия ячейки, чтобы предотвратить проникновение мусора и 
мелких животных 

 
5.4 Весенний запуск 

Рекомендуется вручную хлорировать воду при первом запуске бассейна весной. Проверьте 
воду и добавьте соответствующие химикаты для балансировки воды бассейна в соответствии 
с уровнями, рекомендуемыми в этом руководстве. См. «Водный баланс и химия» на стр. 18. 
Обязательно проверьте соль и циануровую кислоту (стабилизатор), доведя эти показания до 
рекомендуемых уровней. Осмотрите ячейку и проверьте датчик потока; очистите и/или 
замените эти элементы по мере необходимости. 
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6. Приложение 
6.1 Оборудование 
Установка ChlorSync® Gen II состоит из следующих компонентов. 
Блок управления 
Обеспечивает питание и контролирует связь между энергетическим центром и ячейкой 
 

Блок управления ChlorSync® Gen II 

 
Коллектор (с ячейкой) 
Выход хлора для каждой из моделей ChlorSync® Gen II указан в таблице ниже. Это основано 
на 24-часовом времени работы хлоратора/насоса и концентрации соли 3500 ppm (мг/л). 
 
Коллектор(ячейка) Выход хлора в 

фунтах (кг) за 
24 часа 

 Коллектор с ячейкой 
для ChlorSync® Gen II 

 
Рис. 31 

 

PPM 1 (PPC1 Cell) 1.02 lbs. (.46 kg) 
PPM 2 (PPC2 Cell) 1.15 lbs. (.52 kg) 
PPM 3 (PPC3 Cell) 1.27 lbs. (.58 kg) 
PPM 4 (PPC4 Cell) 1.54 lbs. (.69 kg) 
PPM 5 (PPC5 Cell) 2.12 lbs. (.96 kg) 
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6.2 Одобрения и соответствие 
Протестировано на соответствие следующим спецификациям: 

Норма Описание 
UL1081 Стандарт безопасности — насосы для 

бассейнов, фильтры и генераторы хлора 
CSA C22.2#218.1:2013 Ed.2+E1 Спа, джакузи и сопутствующее 

оборудование 
FCC Разрешение 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям 
для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 Правил FCC. 
 
Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для 
цифровых устройств класса B,согласно части 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны 
для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Это 
оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно 
установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызывать вредные 
помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной 
установке. Если это оборудование действительно вызывает вредные помехи для радио- или 
телевизионного приема, что можно определить, выключив и включив оборудование, 
пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из 
следующих мер: 

 Переориентируйте или переместите любую подключенную приемную антенну 
PoolSync®. 

  Увеличьте расстояние между оборудованием и любым подключенным приемником 
PoolSync®. 

 Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен 
приемник. 

 Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио-/телевизионному технику. 
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7 - УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
В  ЭТОМ РАЗДЕЛЕ: 
 

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Номер 
страницы 

 

35 

"Add ", "SaLt" 35 
"CLN ", "CELL" 35 

"CLN ", "CELL", "SOON" 35 
"HIGH", "CURR", 

"ERR" 35 

"Lo ", "SaLt" 35 
"NO FLO" 36 

"OPEN", "CELL","ERR" 36 
"SENS", "err" 36 

"SHRT", "CELL", "ERR" 36 
 
Светодиоды  (см. стр. 13 для получения 

дополнительной информации) 
Постоянный красный Требуется срочное внимание. 
Мигающий красный Требуется внимание. 
Мигающий зеленый Может потребоваться внимание. 
Постоянный зеленый Нормальный Нормальный 
 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ Номер 
страницы 

Дисплей пустой 36 
Уровень хлора слишком низкий. Вода 
выглядит грязной или мутной. 

36 

Уровень хлора слишком низкий. Качество 
воды выглядит хорошим. 

36 

На дисплее попеременно отображается 
процент выходного сигнала и 24-часовой 
таймер обратного отсчета. 

37 

Устройство ChlorSync® Gen II не имеет 
питания 

37 
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7.1 Коды неисправностей 

  Вращающаяся анимация на всех четырех индикаторах 
Связь между центром питания и ячейкой потеряна. 
1. Проверьте внешние / внутренние провода на предмет повреждений. 
2. Если проблема повторяется, обратитесь к дилеру, выполнившему установку. Или 

свяжитесь с AutoPilot® для поиска сервисного партнера в вашем регионе 

  -"Add ", "SaLt"   
Генерация хлора прекратилась, поскольку уровень соли ниже 2300 ppm (мг/л), что 

слишком мало. 
  Проверьте уровень соли ppm с помощью тестовых полосок для соли или отдайте 

воду на проверку местному специалисту по бассейнам. Доведите уровень соли до 
3500 ppm (мг/л). 

 Связь между дисплеем и контроллером центра питания потеряна. Проверьте 
отсутствие ослабленных/поврежденных проводов в центре питания. 

 Если ChlorSync® Gen II сопряжен с контроллером PoolSync® Wi-Fi, мобильное 
приложение PoolSync® может предоставить больше информации. 

 "CLN ", "CELL" 
Напряжение ячейки выше 28 В постоянного тока. Ячейка может быть загрязнена или в 
ней может быть накоплен кальций. Генерация хлора остановлена. Через 1 час устройство 
попытается снова сгенерировать хлор. Если напряжение все еще выше 28 В постоянного 
тока, сообщение останется на дисплее, и устройству может потребоваться сброс питания. 

1. Осмотрите и очистите ячейку соответствующим образом. См. «Очистка ячейки» 
на стр. 30. 
2. Для сброса устройства после очистки ячейки может потребоваться выключение 
питания или отсоединение и повторное подключение кабеля ячейки. 

 "CLN ", "CELL", "SOON" 
Напряжение на ячейке составляет от 26 до 28 В постоянного тока. Хлор все еще 

вырабатывается. Ячейка может быть загрязнена или в ней может откладываться кальций. 
  Осмотрите и очистите ячейку соответствующим образом. См. «Очистка ячейки» 

на стр. 30. 

 "HIGH", "CURR", "ERR" 
Обнаружено высокое напряжение или перегрузка по току, и система заблокирована. 

 Возможной причиной этой проблемы может быть нерастворенная соль, попавшая в 
главный слив. 

 Для нормализации этого состояния соль необходимо разбавить. Система будет 
автоматически перепроверять с интервалом в один час, чтобы увидеть, сохраняется 
ли это состояние. 

  Если состояние сохраняется, система заблокируется с ошибкой высокого тока. 
  Для устранения этой ошибки потребуется сброс питания. 

 "Lo ", "SaLt" 
Уровень соли составляет от 2300 до 2700 ppm (мг/л), что является низким показателем. 

  Проверьте уровень соли с помощью тестовых полосок для соли или отдайте воду 
на проверку местному специалисту по бассейнам. Доведите уровень соли до 3500 
ppm (мг/л). 

  Если ChlorSync® Gen II сопряжен с контроллером PoolSync® Wi-Fi, мобильное 
приложение PoolSync® может предоставить дополнительную информацию. 
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 "NO FLO" 
Поток воды не обнаружен. 
1. Убедитесь, что циркуляционный насос работает правильно. Если используется 
насос с переменной скоростью, убедитесь, что насос настроен на соответствующую 
настройку оборотов в минуту для достижения минимального значения 20 галлонов в 
минуту (4,54 м3/ч), необходимого для ячейки. 
2. Проверьте сетчатый фильтр насоса и очистите его от мусора. 
3. Краны могут быть закрыты. Убедитесь, что все краны находятся в правильном 
положении. 
4. Фильтр может быть загрязнен. Проверьте фильтр бассейна / спа и очистите его 
соответствующим образом. 
5. В ячейке может быть препятствие. Осмотрите и очистите ячейку ChlorSync® Gen II 
соответствующим образом. См. «Очистка ячейки» на стр. 30. 
6. Если проблема не устранена, возможно, неисправен датчик протока. 

7. Для получения дополнительной помощи обратитесь к дилеру, установившему ячейку. Или 
свяжитесь с AutoPilot® для получения информации о сервисном партнере в вашем регионе.  

"OPEN", "CELL", "ERR" 
Возможно, пластины ячейки не получают ток от блока питания. 

 Осмотрите ячейку на предмет повреждений и проверьте, нет ли ослабленной или 
поврежденной проводки. Если проблема не устранена, обратитесь за помощью в 
местный сервисный центр AutoPilot®. 

 "SENS", "err" 
Обнаружена ошибка датчика температуры. 

  Для получения дополнительной помощи обратитесь к дилеру, установившему 
устройство. Или свяжитесь с AutoPilot® для поиска сервисного партнера в вашем 
регионе.  

 "SHRT", "CELL", "ERR" 
Обнаружено низкое напряжение или короткое замыкание. Генерация хлора остановлена. 

 Если напряжение остается низким, система автоматически выполнит повторную 
проверку в течение 1 часа. 

  Если проблема повторится, обратитесь к дилеру, выполнившему установку. Или 
свяжитесь с AquaCal®, чтобы узнать о сервисном партнере в вашем регионе.  

7.2 Проблемы и решения 
Дисплей пустой 
1. Нет питания от источника питания. Проверьте автоматический выключатель. Если 
устройство подключено к таймеру, убедитесь, что он включен. 
2. Возможно, неправильно подключена проводка трансформатора. Убедитесь, что она 
правильно подключена для входящего напряжения. 
3. Возможно, вышел из строя предохранитель (10 А). Проверьте и замените при 
необходимости. 
4. Возможно, проблема с трансформатором, платой электропитания или ячейкой. 
5. Если проблема повторяется, обратитесь к дилеру, выполнившему установку. Или 
свяжитесь с AutoPilot®, чтобы узнать о сервисном партнере в вашем регионе 
 

Уровень хлора слишком низкий. Вода выглядит грязной или мутной. 
 
На дисплее нет предупреждающих сообщений, но уровень хлора слишком низкий. 
Качество воды выглядит грязным или мутным. 
1. Проверьте баланс воды. См. «Баланс воды и химия» на стр. 18. Уровень циануровой 
кислоты может быть низким, а хлор быстро потребляется ультрафиолетом от солнца. 
2. Настройка хлора была в порядке, но требуется временное повышение хлора для 
регулировки на случай сильного дождя или временного увеличения нагрузки 
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купальщиков. Нажмите и удерживайте кнопки △ и ▽ одновременно, чтобы активировать 
функцию повышения и временно повысить уровень производства хлора до 100% на 24 
часа. Выход хлора вернется к исходному значению через 24 часа работы насоса. 
3. Необходимо увеличить выход дезинфицирующего средства. 

 Используйте кнопку △, чтобы увеличить настройку выхода дезинфицирующего 
средства. 

 Увеличьте время работы насоса, чтобы ChlorSync® Gen II вырабатывал хлор в 
течение более длительного периода времени. (Системы обычно рассчитаны на 
минимальное время работы насоса 8 часов.) 

4. Проконсультируйтесь с местным специалистом по обслуживанию бассейнов и 
проверьте уровень фосфатов. Используйте такой продукт, как Lo-Chlor® Lo-Phos®, чтобы 
снизить уровень фосфатов. 
5. Если температура воды составляет 55 °F (13 °C) или ниже, ChlorSync® Gen II 
автоматически снижает выход дезинфицирующего средства до 1%, чтобы избежать 
чрезмерного хлорирования. Активность бактерий и водорослей значительно снижается 
при таких температурах, поэтому это не должно быть проблемой. При необходимости 
вручную дозируйте дополнительный хлор. 
6. Получите независимые показания соли, чтобы проверить показания ChlorSync® Gen II. 
При необходимости добавьте соль. 
7. Проконсультируйтесь с местным специалистом по обслуживанию бассейнов и 
проверьте наличие металлов в воде бассейна. 
8. Засоренная или грязная ячейка. Осмотрите ячейку и очистите ее по мере 
необходимости. 
 

Уровень хлора слишком низкий. Качество воды выглядит нормально. 
На дисплее нет предупреждающих сообщений. Уровень хлора слишком низкий, но вода в 
бассейне выглядит нормально. 
1. Реагенты или полоски тестового набора могут быть старыми или подвергнуться 
воздействию солнечного света и могут быть неточными. Замените набор или реагенты и 
повторите тест. 
2. В бассейне может быть слишком много хлора, и хлор обесцвечивает реагенты тестового 
набора и дает ложные показания. 

  Разбавьте образец воды дистиллированной водой и повторите тест. 
  Уменьшите настройку выхода хлора с помощью кнопки со стрелкой ▽, если 

уровень хлора слишком высокий. 
На дисплее попеременно отображаются процент выхода и 24-часовой таймер 
обратного отсчета 
Ячейка находится в режиме «Boost». 

  Boost обычно отключается через 24 часа. 
  Чтобы выключить режим Boost, нажмите и удерживайте кнопки △ и ▽ 

одновременно. 
Невозможно отрегулировать выход хлора 

 Проверьте, используется ли или настроен ли контроллер ORP. См. раздел 
Использование ORP контроллер на стр. 


